QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, a partir de 2024

vehiculo de 5 puertas, 5 plazas
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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron

SUV, a partir de 2024

vehiculo de 5 puertas, 5 plazas

1. Identificacion / reconocimiento

A

El motor eléctrico no hace ruido. El indicador de potencia del cuadro de instrumentos (power-
meter) indica si el motor eléctrico esta desconectado "OFF" o conectado y listo para el funciona-
miento "READY".

Anagrama Toma de carga

Audi Q6 / SQ6 e-tron

e-tron

Q6
Anagrama
(puede no venir montado)

2. Inmovilizacion / estabilizacion / elevacion

Inmovilizar el vehiculo

1. Pulsar la tecla de aparcamiento "P" y accionar el
freno de estacionamiento.

2. Desconectar el encendido (Powermeter "OFF"),
pulsar la tecla "Start-Stop" sin accionar el pedal del
freno.

Retirar la llave del vehiculo, la tarjeta

ﬁm(«ﬁ llave y/o el smartphone con la aplica-
= ciéon a mas de 5 m del vehiculo.

. Puntos de apoyo adecuados

Bateria de alto voltaje

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Desactivar el sistema de alto voltaje

En el caso de un accidente con disparo del airbag, se desactiva de forma automatica el sistema
de alto voltaje al detectarse el disparo del airbag. El sistema de alto voltaje queda sin tensién
aprox. a los 20 segundos de la desactivacion.

Para todos los demas casos se puede desactivar el sistema de alto voltaje como sigue:

Opcion 1: en la parte delantera del vehiculo

1. Localizar el punto de corte para rescate.
En caso de frunk (equipamiento opcional: espacio de
almacenamiento adicional en la parte delantera del
vehiculo):
retirar la tapa de acceso para el Servicio @

Frunk opcional
(marcado en
.| amarillo)

| -

2. Abrir el punto de corte para rescate.

— -y
() Extraer la (@ Extraer el conector
pestaina roja negro

| S

iNo tocar, cortar ni abrir los componentes, los cables o la bateria de alto voltaje dafiados! jUtili-
zar un equipo de proteccion adecuado!
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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, a partir de 2024

vehiculo de 5 puertas, 5 plazas

Opcion 2: fusible en el maletero

1. Levantar el piso del 2. Retirar la tapa (lado 3. Localizar el fusible (debajo del sopor-
maletero. izquierdo del vehiculo). te de plastico) y extraerlo.
" _

O |

@ Localizar la bateria y desembornar el polo negativo.

En caso de frunk (equipamiento opcional: espacio de
almacenamiento adicional en la parte delantera del
vehiculo):

1 | - T T —
i Frunk opcional

(marcado en

Elﬁ amarillo)

@ Retirar la tapa de acceso para el Servicio.

() Desacoplar la conexién a masa de la bateria en la
carroceria.

Desconectar de la estacion de carga (desbloqueo de emergencia del conector de carga)

Levantar el piso del male- Retirar la tapa (lado iz- Tirar del tirador amarillo y des-
tero. quierdo del vehiculo). acoplar el conector de carga.

f

T PR~ -

Toma de carga en el lado derecho: procedimiento andlogo al del lado izquierdo (tirar del tirador
amarillo).

4. Acceso a los ocupantes

@ Tipos de cristales
(D Cristal de seguridad laminado

(@ Cristal de seguridad monocapa

() Cristales laterales opcionales
Cristal de seguridad laminado

5. Almacenamiento de energia / liquidos / gases / sélidos

e @ e
il @ A lones de litio

i En el caso de una deformaciéon mecanica del sistema de bateria, existe el

9]

[©

riesgo de una reaccidn térmica en la bateria de alto voltaje. I__K IR
iSupervisar la temperatura de la bateria de alto voltaje!

Informacién adicional Ndmero del documento Version Pagina
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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, a partir de 2024

vehiculo de 5 puertas, 5 plazas

max. 18 bar
@

6. En caso de incendio

0 SOS®

iLas baterias de iones de litio dafnadas o utilizadas inadecuadamente se pue-
den autoinflamar en poco tiempo o pasado algtin tiempo o, incluso, volver a
inflamarse después de extinguir el fuego!

jUtilizar un equipo de protecciéon adecuado!

w9

del fuego.

fﬁ Las fugas en el sistema de suspensién neumatica pueden provocar un aumento de la intensidad

7. En caso de inmersion

y dejar salir el agua. jUtilizar un equipo de proteccion adecuado!

Tras el rescate del vehiculo del agua, desactivar el sistema de alto voltaje (véase el capitulo 3)

8. Remolque / transporte / almacenamiento

iLas baterias de iones de litio se pueden autoinflamar o
inflamar nuevamente después de extinguir el incendio!
jUtilizar un equipo de proteccién adecuado!

i

>B>

En los vehiculos siniestrados o en el caso de una bateria de alto voltaje dafada o llamativa:
desactivar el sistema de alto voltaje (véase el capitulo 3). Estacionar el vehiculo a una distan-
cia segura de 5 m, como minimo, de edificios y otros vehiculos (puesto de cuarentena).

motrices.

No remolcar un vehiculo siniestrado sobre los ejes

9. Informacién adicional importante

Encontrard mas informacion en el Manual de rescate de Audi, en

10. Explicacion de los pictogramas utilizados

& O @ O o /\

A\

Inflamable Corrosivo Peligro grave Peligro para el Gas a presion Vehiculo eléc- Advertencia,
para la salud medio ambiente trico alto voltaje

D) e o)l vy

<~
Usar agua para Voltaje peligroso  Alejar la llave  Usar cdmara tér- Desbloquear Desbloquear
extincion del inteligente mica infrarroja  capd del motor maletero
fuego
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

