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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, 2024-tdl

5 ajtés, 5 lléses

1. Azonositas/felismerés

teljesitménymérd) tajékoztat arrél, hogy az elektromos hajtas ki van-e kapcsolva (,,0FF“), ill.

f Az elektromos motor zaj nélkiil mikédik. A miszerfalbetéten lathato kijelzés (Power-méter/
tizemkész allapotban van-e (,READY*).

Felirat Tolt6écsatlakozd

Audi Q6 / SQ6 e-tron

e-tron

Q6
Felirat
(a feliratok levalaszthatdk)

2. Jarmii régzitése / emelés

Jarmii rogzitése

1. Nyomja meg a ,,P“ parkolds gombot, és m(ikddtesse
a régzitéféket.

2. Kapcsolja ki a gyujtast (Power-méter ,0FF“), nyomja
meg a ,,Start-Stop“ gombot a ldbfék miikddtetése
nélkal.

Ha lehetséges, tavolitsa el a tavira-
ﬁm(((ﬁ nyités kulcsot, kulcskartyat és/vagy

= okostelefon-alkalmazast 5 m-nél
tavolabbra a jarmiitél.

Emelési pontok

. megfeleld emelési pontok

nagyfesziltségli akkumulator

3. Kozvetlen veszélyek elharitasa, biztonsagi intézkedések

A nagyfesziiltségii rendszer deaktivalasa

Légzsakkioldassal jaré balesetnél a légzsakkioldas felismerése utan a nagyfesziiltségli
rendszer aktiv allapota automatikusan megsziintetésre keril. A nagyfesziiltségli rendszer az
aktivalt allapot megsziintetése utan kb. 20 masodperccel lesz fesziiltségmentes.

Minden mas esetben a kdvetkezéképpen lehet megsziintetni a nagyfesziiltségli rendszer aktivalt
allapotat: 1. lehetdség: a gépkocsi elsé része

1. Hatdrozza meg a mentési szétvalasztdsi pont helyét
Els6 csomagtarto esetén (opcionalis felszerelés:
tovabbi taroldérekesz a jarmd elején):

Vegye le a szervizfedelet

| Opciondlis elsé
“|térolotér (sdrgd- | ==
.| val jelélve)

N

2. Nyissa a mentési levalasztdsi pontot

—_— -p
-& - =~
(@ Huazza ki a @ Huazzakia

piros fiilet fekete csatlakozot

A sériilt nagyfesziiltségli alkatrészeket és vezetékeket, valamint a nagyfesziiltségli akkumula-
tort nem szabad megérinteni, elvagni vagy kinyitni! Megfelel6 védéfelszerelést kell viselni!
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2. lehetdség: (biztositék a csomagtérben)
1. Emelje meg a csomag- 2. Tavolitsa el a fedelet (a 3. Hatdrozza meg a biztositék helyét (a
o &

tér-padléolemezt gépkocsi oldalan) mUanyag tarté alatt) és hdzza ki
; _

@ Hatérozza meg az akkumulator helyét és késse le a
negativ pélust

T ———
| Opcionélis elsé

tarolotér (sarga-

Elﬁ val jeldlve)

Levalasztds a toltéallomasroél (toltécsatlakozé reteszelés-vészoldasa)

Emelje meg a csomag- Tavolitsa el a fedelet (a Huzza meg a sarga fiilet és huzza
tér-padlolemezt gépkocsi oldalan) le a tolt6csatlakozot

Elsé tarolotér esetén (kiegészitd taroldrekesz a gépko-
csi els6 részében, opcionalis felszereltség):

@ Tavolitsa el a szervizfedelet

(3 Valassza le az akkumulator testcsatlakozasat a ka-
rosszériarol

f

Y AN -

Jobb oldali téltécsatlakozd-aljzat: jarjon el ugyantgy, mint a gépkocsi bal oldala esetén (hizza meg
a sarga filet)

4. Hozzaférés a bent rekedtekhez

Uvegtipusok:

(D ragasztott tobbrétegti biztonsagi
dveg

(@ egyrétegii biztonsagi liveg

() oldalablakok, valaszthatéan
ragasztott tébbrétegl biztonsagi
dveg

5. Gazok, folyadékok eltavolitasa

e @ =
i @ A ltiumion

9]

[©

Az akkumulator-rendszer mechanikai alakvaltozasa esetén, fenndll annak a
lehetésége, hogy termikus reakcioé térténik a nagyfesziiltségili akkumulator- I__K IR
ban. A nagyfesziiltségli akkumulator h6mérsékletét ellenérizni kell!

Kiegészit6 informacidk Dokumentum szama Verzié Oldal
rds_au_416_211_hu 02 (2024/08) 3/4



QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
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: max. 18 bar

6. Tliz esetén

@00

A litium-ion akkumulatorok sériilés, ill. szakszer(itlen hasznalat esetén

révid idén beliil vagy késébb is maguktél kigyulladhatnak, ill. a tiiz eloltasa é IR
utan Gjra kigyulladhatnak!

Megfelel6 védofelszerelést kell viselni!

A

A légrug6zasi rendszer szivargdsa a tiiz intenzitasanak névekedéséhez vezethet.

7. Elmeriilés esetén

A gépkocsinak a vizbdl tortént kimentése utan a nagyfesziiltségli rendszer aktivalt allapotat
meg kell sziintetni (lasd 3. fejezet), és a vizet hagyni kell kifolyni. Megfelel6 védéfelszerelést
kell viselni!

8. Elszallitas

A litium-ion akkumulatorok maguktél kigyulladhatnalk, ill. a

tliz eloltasa utan djra kigyulladhatnak! 6 IR

Megfelel6 védofelszerelést kell viselni!

>B>

Balesetet szenvedett gépkocsi, ill. sériilt vagy feltételezhet6en meghibasodott nagyfesziilt-
ségli akkumulator esetén: a nagyfesziiltségli rendszer aktivalasat meg kell sziintetni (lasd 3.
fejezet). Allitsa le a gépkocsit az épiiletektél és egyéb jarmiivektél legaldbb 5 m-es biztonsa-
gos tavolsagra (karanténteriilet).

A balesetet szenvedett gépkocsit nem szabad a
hajtott tengelyeinél vontatni.

9. Fontos informacidk

Tovabbi informacidk az Audi mentési utasitasban:

10. Felhasznalt piktogramok magyarazata

& O & & O /N

A

Tlzveszélyes Maré, bérirritalo Egészségre Koérnyezetre Nyomds alatt Elektromos Figyelmeztetés Figyelem,
hatasu veszélyes veszélyes lévé gaz gépkocsi nagyfeszilt- veszély
ségre
D)1 em =) (<55
o
Vizzel oltani Veszélyes fe- Okoskulcs eltd-  Infravords héka-  Motorhaztet6 ~ Csomagtér rete-
szliltség volitdsa mera hasznalata reteszelésolddsa  szelésoldasa
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

