QD Audi Q8 7 SQ8 e-tron
SUV vc. Sportback, od 2023

Airbag Plynovy generdtor [ Y Napinace past SRS Plynova vzpéra/
. Ridici jednotka predepnutd
pruzina
S——

Vysoce pevné Nizkonapétovy Vysokonapétovy Vysokonapétové Oddéleni vyso-
. oglasti E @o0l  akumulator RIS azumulétor vedeni konapétového
o]

systému, nizkona-
Pojistkova skfiri- Vysokonapétova
ka, deaktivace soucast
5I'lel | vysokonapétového

pétovy systém
systému na nizké
napéti

Dodatecné informace Cislo dokumentu Verze Strana
rds_au_513_011_cz 01 (03/2023) 1z4



QD) Audi Q8 7 SQ8 e-tron
SUV v¢. Sportback, od 2023

1. Identifikace/detekce

Elektromotor je bezhluény. Zobrazeni ve sdruzenych pfistrojich (powermetr) hldsi, zda je elektricky
pohon vypnuty ,,OFF*, resp. pfipraveny k provozu ,,READY*.

Nabijeci ptipojka Napis (napisy jsou volitelné)
Q8
Q8 e-tron
Q8 e-tron
Sportback
2. Fixace/stabilizace/zvedani
Znepojizdnéni vozidla
Stisknéte parkovaci tlacitko ,,P“ a zatahnéte = Zvedaci body
parkovaci brzdu.
|\ ==
. vhodné zvedaci body vysokonapétovy
akumulator

Stisknéte tlacitko START-STOP, aniz byste seslapli brzdovy
pedal

Namisto radiového klicku mizete pouzit
ﬁ'm ﬁl? i kartu nebo aplikaci pro smartphone.
A

3. Odstranéni pfimého nebezpeci/bezpecnostni ustanoveni

PFi nehoddch s aktivaci airbagu se vysokonapétovy systém okamzité po detekci aktivace airbagu auto-
maticky deaktivuje. Vysokonapétovy systém bude bez napéti asi 20 sekund po deaktivaci.

Poskozenych vysokonapétovych soucasti, vedeni a vysokonapétového akumulatoru se nedotykejte, ne-
prefiznéte je ani neotvirejte. Pouzivejte odpovidajici ochrannou vybavu!

Pro viechny dalsi pfipady muzZete vysokonapétovy systém deaktivovat takto:

Moznost 1: z motorového prostoru

@ Vytahnéte @ Vytahné-
Cerveny te Cerny
jazycek konektor
—;
-& - ’
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QD) Audi Q8 7 SQ8 e-tron
SUV v¢. Sportback, od 2023

Moznost 2: (pojistka v zavazadlovém prostoru)
Zvednéte podlahu Odstrarite viko Vytahnéte pojistku

Akumulator 12 Volt je v predni ¢3asti vozidla pod krytem
vodniho kanalu.

Ukostrovaci kabel akumulatoru je seSroubovan s karoserii
na predni sténé vodniho kanalu.

Zde mizete odpojit ukostfovaci vyvod (zdporny pél) od
kontaktniho mista karoserie.

Odpojte nabijeci konektor

Typy skel:
(D kompozitni bezpe&nostni sklo

@ jednovrstvé bezpeénostni sklo

® boéni skla volitelné
kompozitni bezpec¢nostni sklo
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QD Audi Q8 /7 SQ8 e-tron
SUV v¢. Sportback, od 2023

5. Ulozena energie/kapaliny/plyny/pevné latky

SRR RS -
e A Lithiurn-iontovy

PFi vytékajici chladici kapaliné z chladiciho systému akumulatoru hrozi riziko ter- ——
A mické reakce ve vysokonapétovém akumuldtoru. 6 IR §5

Hlidejte teplotu vysokonapétového akumulatoru!

o]

6.V pripadé pozaru

&

Lithium-iontové akumulatory se pfi poskozeni, resp. pfi nesprdvném pouzivani [P——
A mohou hned nebo také opozdéné samy vznitit, resp. po uhaseni pozaru se mohou [S IR §
znovu vznitit!
Pouzivejte odpovidajici ochrannou vybavu!

7.V pripadé ponoreni

Po zachrané vozidla z vody deaktivujte vysokonapétovy systém (viz kapitola 3) a nechte vodu vytéci.
Pouzivejte odpovidajici ochrannou vybavu!

8. Odtazeni / doprava / uskladnéni

Lithium-iontové akumuldtory se mohou samy vznitit, resp, po odstranéni pozaru ]
znovu vznitit! [S IR §
Pouzivejte odpovidajici ochrannou vybavu!

f U havarovanych vozidel, resp. u poskozeného nebo podezielého vysokonapétového akumulatoru deak-

tivujte vysokonapétovy systém (viz kapitola 3). Odstavte vozidlo v bezpe¢né vzdélenosti min. 5 m od
budov a jinych vozidel (karanténni plocha).

T | Havarované vozidlo nevlecte na pohdnénych napravach. |

10. Vysvétleni pouzitych piktogramu

& O & & O A A O

Hoflavy Ziravy, drazdivy Nebezpecny Nebezpeci pro Elektromobil Vystraha vysoké-  Pozor, nebezpeci Omyjte vodou
pro kazi lidskému zdravi ~ Zivotni prostiedi ho napéti
b e [ () ()
—
Nebezpectné Odstrarite kli¢ Pouzijte IC Odjistéte kapotu  Odjistéte zavaza-
napéti Smart termokameru motoru lovy prostor
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