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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, fr.o.m. 2024

5-ddrrars, 5-sitsig

1. Identifiering/igenkanning

Elmotorn ar Ljudlds. Indikeringen i kombiinstrumentet (Powermeter) meddelar om eldriften ar
avstdangd "OFF” eller driftklar "READY”.

Modellbeteckning
Audi Q6 / SQ6 e-tron

Laddanslutning

e-tron

Q6
Modellbeteckning
(modellbeteckningar kan véljas bort)

2. Fastsdttning/stabilisering/lyftning

Immobilisera fordon

1. Tryck pa parkeringsknappen "P” och aktivera hand-
bromsen.
2. Sla av tandningen (Powermeter "OFF”), tryck pa

knappen ”Start-Stop” utan att trampa ner fotbrom-
sen.

Hall bilnyckel, nyckelkort och/eller

ﬁm(«ﬁ mobilapp om méjligt minst 5 m fran
= fordonet.

Lyftpunkter
. lampliga lyftpunkter

hoégspanningsbatteri

3. Atgirda direkta faror/sikerhetsbestimmelser

Avaktivera hogspanningssystemet

Vid olyckor med krockkuddsaktivering avaktiveras hogspanningssystemet automatiskt
omedelbart efter att krockkuddarna har l6st ut. Hégspanningssystemet ar spanningsfritt
ca 20 sek. efter avaktiveringen.

| alla andra fall kan hogspanningssystemet avaktiveras enligt foljande:
Alternativ 1: i framvagnen

- s 1. Lokalisera franskiljningspunkten for raddningstjans-
™ v ten

Vid frunk (extra forvaringsfack i framvagnen: till-
valsutrustning):

Ta av servicelocket @

I Frunk tillval (gul-

'! markerad)

2. Oppna franskiljningspunkten fér riddningstjinsten

~Ek - =

( Drautden (@ Dra ur den svarta
réda fliken kontakten

Beror, 6ppna eller skdr inte i skadade hogspanningskomponenter, hdgspanningsledningar eller
hégspanningsbatteri! Bar lamplig skyddsutrustning!

Ytterligare information Dokumentnummer Version Sida
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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, fr.o.m. 2024

5-ddrrars, 5-sitsig

Alternativ 2: sdkring i bagageutrymmet

1. Lyft upp lastgolvet 2. Ta av locket (bilens 3. Lokalisera sdkringen (under plasthal-
vanstra sida) laren) och dra ur den

f

O |

1 | T 1

Frunk tillval (gul-
markerad)

@ Lokalisera batteriet och frankoppla minuspolen

Vid frunk (extra férvaringsfack i framvagnen, tillvalsut-
rustning):

@ Ta av servicelocket

(3 Lossa batteriets jordanslutning pa karossen

Lossa fran laddstationen (n6dupplasning laddkontakt)

Lyft upp lastgolvet Ta av locket (bilens vanst- Dra i laddkontaktens gula
ra sida) ogla

LT

;;;;;

Hoger ladduttag: analogt tillvdagagangssatt som pa bilens vanstra sida (dra i gul 6gla)

4. Atkomst till passagerare

@ Typer av glas:
(D Laminerat sakerhetsglas

(@ Enkelt sakerhetsglas

j — ) Sidorutor som tillval
(UM laminerat sdkerhetsglas

5. Lagrad energi/vatskor/gaser/fasta @mnen

SR @ o
il @ A ltiumon

i Vid en mekanisk deformation av batterisystemet foreligger risk for en ter-

9]

[©

misk reaktion i hogspanningsbatteriet. I__K IR

Overvaka hégspanningsbatteriets temperatur!
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rds_au_416_211_sv 02 (08/2024) 3fran4
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5-ddrrars, 5-sitsig

max. 18 bar
@

6. Vid brand

0 SOS®

Vid skador eller felaktig anvdndning kan litium-jon-batterier sjalvantandas

omedelbart eller med tidsfordréjning resp. antdandas igen efter brandbe- é IR
kampningen!

Bar lamplig skyddsutrustning!

A Lackor i luftfjadringssystemet kan leda till en 6kning av brandintensiteten.

7. Under vatten

Avaktivera hogspanningssystemet efter bargning av fordonet ur vattnet (se kapitel 3) och lat
vattnet rinna ur. Bar lamplig skyddsutrustning!

8. Birgning/transport/férvaring

Litium-jon-batterier kan sjilvantdnda eller antdndas

igen fzfter'brandbekéimpnir.\gen! 6 IR

Bar lamplig skyddsutrustning!

Vid krockade fordon eller vid skadat eller eventuellt skadat h6gspanningsbatteri: Avaktivera
hégspanningssystemet (se kapitel 3). Parkera fordonet pa sdkert avstand (minst 5 m) fran
byggnader och andra fordon (karantdnomrade).

>B>

Bogsera inte ett olycksdrabbat fordon pa drivax-
larna.

9. Viktig extrainformation

Mer information i raddningsdatabladet Audi pa

10. Férklaring av de piktogram som anvands

& & & & © A A

bréannbart fratande, hudir- halso- miljo- Gaser under Elfordon Varning hog- Observera, fara
riterande vadligt farligt tryck spanning
T mem E=INEE)
<~
Slack med Farlig spénning Ta bort smart Anvand IR-vér-  Las upp motor- Las upp baga-
vatten nyckel mekamera huv geutrymme
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

