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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, od roku 2024

5 dverovy, 5 miestny

1. Identifikacia/rozpoznanie

Elektrické zariadenie je tiché. Ukazovatel zdruzeného pristroja (Powermeter) dava spatnui vaz-
bu, ¢i je elektricky pohon vypnuty ,,OFF“ alebo pripraveny na prevadzku ,,READY*“.

Napis Nabijacia pripojka

Audi Q6 / SQ6 e-tron

e-tron

Q6
Napis
(Napisy st odvolatelné)

2. Upevnenie / stabilizacia / zdvihanie

Zastavte vozidlo
1. Stlacte tlacidlo parkovania , P“ a stlacte parkovaciu
brzdu.

2. Vypnite zapalovanie (Powermeter ,OFF*), stlacte
tlacidlo ,Start-Stop“ bez stlacenia brzdového peda-
la.

Ak je to mozné, presunte klu¢ s dial-

.ﬁ.m«(ﬁ kovym ovladanim, klti¢ovud kartu a/
— alebo aplikaciu pre smartfén do vzdia-

lenosti vacSej ako 5 m od vozidla.

Zdvihacie body

. Vhodné zdvihacie body

Vysokonapatovy akumulator

3. Odstranenie priamych nebezpecenstiev / bezpecnostné predpisy

Deaktivacia vysokonapatového systému

V pripade nehody, pri ktorej déjde k aktivacii airbagu, sa vysokonapatovy systém automaticky
deaktivuje po zaregistrovani uvolnenia airbagu. Vysokonapatovy systém bude bez napatia
priblizne 20 sekind po deaktivacii.

Vo vietkych ostatnych pripadoch moZzno vysokonapéatové zariadenie deaktivovat nasledovne:
Moznost 1: v prednej Casti

1. Najdite zachranarske odpajacie miesto.
V pripade priestoru v prednej ¢asti (volitelna vybava:
pridavny odkladaci priestor v prednej ¢asti vozidla):
Odstrante servisny kryt .

[ Volitelny priestor
“| v prednej casti
. | (oznaceny zltou
¢| farbou)

2. Otvorte zachrandrske odpdjacie miesto.

—_— -p

-& - =~

@ Vytiahnite @ Vytiahnite
cervenu slucku c¢iernu zastrcku

Nedotykajte sa poskodenych vysokonapéatovych komponentov, kablov a vysokonapatového aku-
mulatora, nerezte ich ani neotvarajte! Je nutné nosit zodpovedajtci ochranny vystroj!
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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, od roku 2024

5 dverovy, 5 miestny

MozZnost 2: poistka v batozinovom priestore
1. Zdvihnite Gloznd podla- 2. Odstrante kryt (lava 3. Ndjdite poistku (pod plastovym drzia-
0] \
o &

hu strana vozidla) kom) a vytiahnite ju
K _

® N3jdite akumulator a odpojte zaporny pdl.

——
7| Volitelny priestor

v prednej ¢asti
2 loc (oznaceny Zltou
glk farbou)

V pripade priestoru v prednej ¢asti (pridavny odkladaci

priestor v prednej ¢asti vozidla, volitelna vybava):
strante servisny kryt.

@ odstrar isny k

(® 0dpojte uzemnenie akumulatora od karosérie.

Odpojenie od nabijacej stanice (nidzové odistenie nabijacieho konektora)

Zdvihnite uloznu podlahu Odstrante kryt (lava stra- Potiahnite zltu slucku, vy-
na vozidla) tiahnite nabijaciu zastrcku

LTI 'unt-,,.. I - 4
Nabijacia zdsuvka vpravo: rovnaky postup ako na lavej strane vozidla (potiahnite zltd slucku)

4. Pristup k spolucestujicim

@ Typy skiel:
(D Laminované bezpeénostné sklo

(@ Tvrdené bezpe¢nostné sklo

(3 Boené skla volitelné

S
(UM laminované bezpecnostné sklo

5. Ulozena energia / kvapaliny / plyny / pevné latky

2 B @ e
il @ A Litiovo-iontoy

i Pri mechanickej deformacii systému akumulatora hrozi nebezpecenstvo

9]

[©

tepelnej reakcie vysokonapatového akumulatora. I__K IR
Sledujte teplotu vysokonapéatového akumulatora!
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max. 18 barov
@

6.V pripade poziaru

. SOS®

V pripade poskodenia alebo v pripade nespravneho pouzitia sa litium-iénové

akumulatory mo6zu samovznietit rychlo alebo s ¢asovym oneskorenim, alebo é IR
sa mOzu po uhaseni poziaru opét vznietit!

Je nutné nosit zodpovedajuci ochranny vystroj!

A Netesnosti v systéme vzduchového odpruzenia mozu viest k zvyseniu intenzity poziaru.

7. Pod vodou

Po vytiahnuti vozidla z vody deaktivujte vysokonapatovy systém (pozrite kapitolu 3) a nechaj-
te vodu odtiect. Je nutné nosit zodpovedajtci ochranny vystroj!

8. Odtahovanie / preprava / skladovanie

Litium-idnové akumulatory sa m6zu samocinne vznietit alebo sa mézu
po uhaseni poziaru vznietit znovu! 6 IR
Je nutné nosit zodpovedajtci ochranny vystroj!

Ak bolo vozidlo u¢astnikom nehody alebo ak je vysokonapatovy akumulator poskodeny alebo
zasiahnuty: deaktivujte vysokonapéatovy systém (pozri kapitolu 3). Zaparkujte vozidlo v bez-
pecnej vzdialenosti min. 5 m od budov a inych vozidiel (karanténny priestor).

>B>

Neodtahujte havarované vozidlo na hnacich napra-
vach.

[

9. Délezité dodatocné informacie

Viac informacii ndjdete v zachranarskej prirucke Audi na

10. Vysvetlenie pouzitych piktogramov

& & & & O A A

Horlavé Zieravé, drazdivé Zdraviu Nebezpecné pre Plyny pod Elektromobil  Vystraha vysoké- Pozor, nebezpe-
pre pokozku Skodlivé Zivotné pros- tlakom ho napéatia censtvo

tredie

D) 1 e =) |25

<~
Haste vodou Nebezpecné Vyberte inteli-  Pouzite infracer- Odomknite Odomknite ba-
napatie gentny kluc venu termoviznu  kapotu motora toZinovy priestor
kameru
Dodatoc¢né informacie Cislo dokumentu Verzia Strana
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

