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Audi A1 e-tron

2011 -2018

Erkennungsmerkmale

Der Audi A1 e-tron kann Uber den Schriftzug ,e-tron” am Kombi-Instrument oder Kotfliigel
identifiziert werden.

Kombi-Instrument Kotfligel

Einsatzhinweise

Bei Unfallen mit Airbagauslésung wird das Hochvoltsystem automatisch deaktiviert.
Sollte das Fahrzeug mit der Ladesaule /Ladesteckdose verbunden sein, ist das Ladekabel
zu trennen.

Bei Unféllen mit ausgel6sten/nicht ausgeldsten Airbags
» Fahrzeug immobilisieren, Parkbremse ziehen

» Ziindung ausschalten

» Minus-Pol der 12V-Batterie trennen

A Die Elektromaschine ist gerauschlos!

Die Betriebsbereitschaft kann ggf. nicht an den Betriebsgerauschen
erkannt werden, da die Elektromaschine gerduschlos ist. Solange die
linke grof3e Zeigeranzeige im Kombi (Powermeter) nicht auf ,,OFF” steht
(z.B. auf Position ,READY"), ist mit einem E-Maschinenbetrieb oder auch
mit einem automatisch startenden Verbrennungsmotor zu rechnen.

Kennzeichnung der Hochvoltkomponenten

Kennzeichnung der Kennzeichnung der
Hochvoltbatterie restlichen Hochvoltbauteile
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