QoD Audi Q8 7/ SQ8 / RSQS8
SUV, od 2023 naprej

5-vratnik, 5 sedezev
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QoD Audi Q8 7/ SQ8 / RSQS8
SUV, od 2023 naprej

5-vratnik, 5 sedezev

1. Identifikacija/prepoznavanje

Napisi
Audi Q8 /SQ8 / RSQ8

Q8
Napisi
(opcijsko brez napisov)

2. Imobilizacija/stabiliziranje/dvig
Imobilizacija vozila

Pritisnite tipko P in aktivirajte parkirno Tocke za dvigovanje
zavoro. ,

primerne tocke za
dvigovanje

3. Onemogocanje neposrednih nevarnosti/varnostni predpisi
Izklop kontakta

Brez pritiskanja na zavorni pedal pritisnite tipko za zagon
in izklop motorja v sredinski konzoli.

Radijski kljué, kartico s funkcijo kljuca
Q)Sm«(? in/ali aplikacijo na pametnem telefonu

-— po moznosti oddaljite ve¢ kot 5 m od
vozila.

Odklop 12-voltnega akumulatorja

0oo|[ooo

V prostoru za noge na desni strani vozila

@ |l [
1. Odstranite oz. dvignite 2. Privzdignite pokrov 3. Najprej odklopite negativni pol (-) in
predpraznike, talne akumulatorja. nato pozitivni pol (+) akumulatorja
obloge. elektricnega omrezja.
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QoD Audi Q8 7/ SQ8 / RSQS8
SUV, od 2023 naprej

5-vratnik, 5 sedezev

Odklop 48-voltne baterije

Pri nezgodah s sprozitvijo varnostnih blazin se 48-voltno elektri¢éno omrezje, ko zazna sprozitev
varnostnih blazin, avtomatsko deaktivira.

V vseh drugih primerih je 48-voltno elektricno omrezje mogoce deaktivirati na naslednje nacine:

1. Odstranite prtljazno dno
@ v prtljazniku.

2. Odstranite rezervno kolo

e O_T’EI 0z. garnituro avtomobil-
ek skega orodja (odvisno od
izvedbe).

3. Odstranite pokrov
48-voltne litij-ionske
baterije, vta namen z
izvijatem odstranite
4 zatice.

4. lzvlecite komunikacijski
vtic.

5. Odstranite polni
pokrovcek.

6. Sprostite vijacni spoj
na negativhem polu (-)
(rjavi/lila kabel).

4. Dostop do potnikov

@ Vrste stekel:
@ Laminirano varnostno steklo

@ Kaljeno varnostno steklo

® Opcijska stranska stekla:
laminirano varnostno steklo

5. Shranjena energija/tekocine/plini/trdne snovi

- Bencinsko ali dizelsko
@ @ gorivo:
. maks. 90 |
12V
SRR
48V
ooc|foeo @ @ @ litij-ionska

6.V primeru pozara

SOPEO

Pri litij-ionskih baterijah lahko pride do samovziga oz. lahko po gasenju pozara
A pride do ponovnega vziga! & IR §

Nosite ustrezno zascitno opremo!

a

a
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QoD Audi Q8 7/ SQ8 / RSQS8
SUV, od 2023 naprej

5-vratnik, 5 sedezev

7.V primeru potopitve

Po izvleku pustite, da voda odtece, in odklopite baterijo/-e (gl. 3. poglavje). Nosite ustrezno zasci-
tno opremo!

8. Vleka/prevoz/shranjevanje

gasenju pozara pride do ponovnega vziga! ; IR §§

Nosite ustrezno zascitno opremo!

f Pri litij-ionskih baterijah lahko pride do samovziga oz. lahko po

9. Pomembne dodatne informacije

Vec informacij najdete v vodniku za resevanje za vozila Audi na

10. Razlaga uporabljenih piktogramov

@ @ L ]

Vnetljivo Jedko Nevarno Nevarno Bencinsko vozilo  Dizelsko vozilo Gasiti z vodo Odstranite

za zdravje za okolje pametni klju¢

Odklenite pokrov
prtljaznika
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

