D Audi Q3
SUV/Sportback

ab 2025, 5-Tirer, 5-Sitzer

48-Volt LI-ION
(optional)

Airbag Gasgenerator Gurtstraffer SRS Gasdruckfeder/
Steuergerat vorgespannte
Feder
Hochfeste Bereiche (g © Niedervolt-Batterie Treibstofftank
. glk ' Benzin oder Diesel
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oD Audi Q3
SUV/Sportback

ab 2025, 5-Tirer, 5-Sitzer

1. Identifizierung/Erkennung

Modellbezeichnung an
Saule B

Modellbe-
zeichnung
am Heck

2. Fixierung/Stabilisierung/Heben
Fahrzeug immobilisieren Hebepunkte
© P-Taste am rechten Lenkstockhebel driicken
@ Parkbremse betitigen

Fahrzeug gegen wegrollen sichern

. geeignete Hebepunkte

3. Direkte Gefahren beseitigen/Sicherheitsbestimmungen

Ziindung ausschalten
= 7 ' © ,Start-Engine-Stop“-Taste in der Mittelkonsole driicken

ohne FuBbremse zu betatigen

Funkschliissel, Schliisselkarte und/oder

‘ﬁ‘zm((‘ﬁ Smartphone-App méglichst weiter als
—>

5 m vom Fahrzeug entfernen.

12-Volt Batterie lokalisieren
Minuspol (-) abklemmen
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oD Audi Q3
SUV/Sportback

ab 2025, 5-Tirer, 5-Sitzer

48-Volt-Batterie abklemmen im Fahrgastraum (48-Volt optional, abhdngig von Antriebsvariante)

Bei Unfdllen mit Airbagauslésung wird das 48-Volt-Bordnetz nach Erkennung der Airbag-Auslésung
automatisch deaktiviert.

Elﬁ Fir alle weiteren Fille ist das 48-Volt-Bordnetz bei folgendem Vorgehen nach ca. 10 Sekunden
deaktiviert:
© Zindung aus

@® 12-Volt-Batterie abklemmen

Vorgehen fiir ein vollstdndiges Abklemmen der 48-Volt-Batterie:

- A—' ~ =4 © Rechten Sitz ganz nach hinten fahren

® Batterieabdeckung im FuBraum auf rechter Fahrzeug-
seite entfernen

© Stecker abklemmen

Glastypen:
© Verbundscheiben-Sicherheitsglas

@® Einscheiben-Sicherheitsglas

© Verbundscheiben-Sicherheitsglas
(optional)

5. Gespeicherte Energie/Fliissigkeiten/Gase/Feststoffe

2 &

9]

@ i
@ Lithium-lonen (optional

6. Im Brandfall

SOS®

<]

Lithium-lonen Batterien kénnen sich selbst entziinden bzw. nach der Brandbe-
kampfung erneut entziinden! ﬁsz«(?
<>

Entsprechende Schutzausriistung tragen!

7. Unter Wasser

Nach Bergung das Wasser ablaufen lassen und Batterie(n) abklemmen (siehe Kapitel 3).
Entsprechende Schutzausriistung tragen!
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oD Audi Q3
SUV/Sportback

ab 2025, 5-Tirer, 5-Sitzer

8. Abschleppen/Transport/Lagerung

é Lithium-lonen Batterien kénnen sich selbst entziinden bzw. nach der Brandbekamp- é IR <

fung erneut entziinden!

9. Wichtige Zusatzinformationen
Weitere Informationen im Rettungsleitfaden Audi unter

10. Erkldrung der verwendeten Piktogramme

® & ¢ o B Bl © mwm

brennbar atzend, gesundheits- umwelt- Kraftstofftank Kraftstofftank Mit Wasser Smart-Schliissel
hautreizend gefahrdend gefdhrdend Benzin Diesel abléschen entfernen

=) A

Motorhaube Achtung, Gefahr
entriegeln
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