QD Audi Q8 /7 SQ8 e-tron
SUV és Sportback, 2023-tdl

csak jobbkormanyos
gépkocsiknal

400V
LI ION

Légzsdk Gazgenerator 2 Y Biztonsdgiov-fe- SRS Gaztoltési rugos-
. szitd Vezérléegység tag/eléfeszitett
rugoé
~

Nagy szilardsagu Kisfesziiltség Nagyfesziiltségu Nagyfesziiltségti Nagyfesziltségti
tartomanyok eoojjeool  akkumuldtor RIS akkumulator vezeték y ren(%/szer levalasz-
| o] tdsa, kisfesziilt-
ségl rendszer

Biztositékdoboz, Nagyfesziiltségii
m nagyfeszult- alkatrészek
o &) ségl rendszer

aktivalasanak

megsziintetése a
kisfesziiltségen

Kiegészité informacidok Dokumentum szama Verzié Oldal
rds_au_513_011_hu 01 (2023/03) 1/4



QD Audi Q8 /7 SQ8 e-tron
SUV és Sportback, 2023-tdl

1. Azonositas/felismerés

Az elektromos motor zaj nélkiil mikodik. A miszerfalbetéten lathatd kijelzés (teljesitményméro)
tdjékoztat arrél, hogy az elektromos hajtds ki van-e kapcsolva (,,0FF“), ill. izemkész allapotban van-e

(,READY*).
Tolt6csatlakozo Felirat
' (a feliratok rendelése torélhetd)
Q8
Q8 e-tron
Q8 e-tron
Sportback
2.)armi régzitése / emelés
Jarmii rogzitése
Nyomja meg a ,,P“ parkolas gombot, és Emelési pontok
mikddtesse a rogzitéféket.
| = >
megfeleld emelési nagyfesziiltség(i
pontok akkumulator

Nyomja meg a START-STOP gombot, mikézben nem nyom-
ja le a fékpedalt

Taviranyitds kulcs helyett kulcskartya

ﬁm {(t‘ff vagy okostelefon-alkalmazas hasznalata
— is lehetséges.

3. Kézvetlen veszélyek elharitasa, biztonsagi intézkedések

Légzsakkioldassal jaré balesetnél a légzsdkkioldds felismerése utdn a nagyfesziiltségli rendszer
aktivalasa azonnal automatikusan megsziintetésre kerll. A nagyfesziiltségl rendszer az aktivalds
megsziintetése utan kb. 20 masodperccel lesz fesziiltségmentes.

A sériilt nagyfeszlltségl alkatrészeket és vezetékeket, valamint a nagyfesziiltség(i akkumulatort nem
szabad megérinteni, elvagni vagy kinyitni! Megfelelé védéfelszerelést kell viselni!

Minden mas esetben a kévetkez6képpen lehet megsziintetni a nagyfesziiltségii rendszer aktivalasat:

1. lehet6ség: a motortérbél

—

® Hazzakia @ Huzzakia
piros fiilet fekete
csatlakozot
—;
b 4
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QD Audi Q8 /7 SQ8 e-tron
SUV és Sportback, 2023-tdl

2. lehetdség: (biztositék a csomagtérben)
Emelje fel a padlélemezt Tavolitsa el a fedelet Huzza ki a biztositékot

A 12 voltos akkumulator a gépkocsi elsé részében, a vizva-
lyd burkolata alatt talalhato.

Az akkumulator testkdbele a vizvalyd homlokfalanal van
csavarokkal rogzitve a karosszériahoz.

Itt lehet levdlasztani az akkumulator testcsatlakozéjat
(negativ pélus) a karosszéria-érintkezéhelyrol.

Levalasztas a toltéallomasrol (téltocsatlakozo reteszelés-vészoldasa)

E: Tavolitsa el a burkolatot Hlzza meg a sérga fiilet Huzza le a toltdcsatlakozot

Uvegtipusok:
@ ragasztott tébbrétegii biztonsagi tiveg

@ egyréteqii biztonségi liveg

(3 oldalablakok, valaszthatdan
ragasztott tobbrétegl biztonsagi liveg
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QD Audi Q8 /7 SQ8 e-tron
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5. Gazok, folyadékok eltavolitasa
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Ha az akkumulator hiitérendszerébdl hiit6folyadék Lép ki, fennall annak a lehetd- —
A sége, hogy termikus reakcié térténik a nagyfesziiltségli akkumuldtorban. 6 IR §5

A nagyfesziiltségl akkumuldtor hémérsékletét ellenérizni kell!

6. Tliz esetén

&

A litium-ion akkumulatorok sériilés, ill. szakszertitlen hasznalat esetén révid idén ——
beliil vagy késébb is maguktél kigyulladhatnak, ill. a tiiz eloltasa utdn djra kigyul- [S IR §
ladhatnak!

Megfeleld védofelszerelést kell viselni!

7. Elmerilés esetén

A gépkocsinak a vizbél tortént kimentése utan a nagyfesziiltségli rendszer aktivalasat meg kell sziin-
tetni (lasd 3. fejezet), és a vizet hagyni kell kifolyni. Megfelel6 véd6felszerelést kell viselni!

8. Elszallitas

A litium-ion akkumulatorok maguktél kigyulladhatnak, ill. a

tiz eloltdsa utan Gjra kigyulladhatnak! 6 IR 5
Megfeleld védofelszerelést kell viselni!

Balesetet szenvedett gépkocsi, ill. sérilt vagy feltételezhet6en meghibdsodott nagyfesziiltségui
akkumulator esetén: a nagyfesziiltségli rendszer aktivaldsat meg kell sziintetni (lasd 3. fejezet).

Allitsa le a gépkocsit az épiiletektdl és egyéb jarmiivektél legalabb 5 m-es biztonsdgos tavolsagra
(karanténterilet).

> B>

A balesetet szenvedett gépkocsit nem szabad a hajtott
. | tengelyeinél vontatni.

10. Felhasznalt piktogramok magyarazata

& O & L O A A O

Tlizveszélyes Maro, bérirritalé Egészségre Kérnyezetre Elektromos

Figyelmeztetés Figyelem, Vizzel oltani
hatdsu veszélyes veszélyes gépkocsi nagyfesziiltségre veszély
b e [ () (=)
—
Veszélyes Okoskulcs Infravorés hdka- Motorhaztet6 Csomagtér
fesziiltség eltavolitdsa mera hasznalata reteszelésolddsa reteszelésoldasa
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