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1. Identifitseerimine/tuvastus
f Elektrisdiduk on vaikne. Ndidikuploki ndidikul (energiandidikul) kuvatakse, kas elektriajam on valja Liili-

tatud ,, OFF“ vdi toovalmis ,READY*“.

Laadimisiihendus Logo
' (logod on valitavad)

Q8

Q8 e-tron
Q8 e-tron
Sportback
2. Fikseerimine/stabiliseerimine/téstmine
Soiduki fikseerimine
Vajutage parkimisnuppu ,,P“ ja rakendage Tostepunktid
seisupidur.
|\ =
. sobivad tstepunktid kérgepingeaku

Vajutage START-STOP nuppu ilma piduripedaali
vajutamata.

Raadiovétme asemel on vdimalik ka-
sutada ka votmekaarti voi nutitelefoni
5m l(l?

—s rakendust.

3. Otseste ohtude vdltimine / ohutuseeskirjad

Kui turvapadi avaneb avarii korral, inaktiveeritakse kdrgepingesiisteem kohe parast turvapadja
avanemise tuvastamist automaatselt. Kdrgepingesiisteem on u 20 sekundit parast inaktiveerimist
pingevaba.

Arge puudutage, ldigake l4bi ega avage kahjustatud kérgepingekomponente, -kaableid ja k&rgepinge-
akut. Kandke vastavat kaitsevarustust!

Muudel juhtudel saab kérgepingesiisteemi inaktiveerida jargmiselt.
1. véimalus: mootoriruumist

® Témmake @ Témmake
punane aas must pistik
vdlja vdlja
—;
-& - ’
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2. voimalus: (kaitsmed pagasiruumis)
Tostke aluspérand tles Eemaldage luuk Tommake kaitse vélja
=1

12-voldine aku asub sdiduki ees veepaagi katte all.

Aku massikaabel on kinnitatud koos kerega veepaagi seina
esikiljele.

Siin saab aku massiiihenduse (miinuspooluse) lahutada
kere kontaktipunktist.

Laadimisjaamast lahutamine (laadimispistiku avariivabastamine)
Eemaldage kate Témmake kollast aasa Témmake laadimispistik

Klaasi tiilibid:
(D Komposiitklaasist turvaklaas

@ Karastatud turvaklaas

® Valikulised kiiljeklaasid
Komposiitklaasist turvaklaas
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5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

= A Litiamioon

Aku jahutussiisteemist lekkiva jahutusvedeliku korral on oht, et kdrgepingeaku ——
reageerib akuga termiliselt. 6 IR §5
Jalgige kdrgepingeaku temperatuuri!

6. Tulekahju korral

&

t Liitiumioonakud vdivad kahjustuste vdi vale kasutuse korral kohe véi ka hiljem ise

stittida v6i parast tulekahju kustutamist uuesti siittida! [S IR §
Kandke vastavat kaitsevarustust!

o]

7. Vee all

Parast auto veest valja tdstmist inaktiveerige kdrgepingesiisteem (vt 3. peatiikki) ja laske veel valja
voolata. Kandke vastavat kaitsevarustust!

8. Pukseerimine/transportimine/hoiustamine

Liitiumioonakud vdivad ise siittida ja parast P——
tule kustutamist uuesti siittida!l [S IR §
Kandke vastavat kaitsevarustust!

f Avariisse sattunud sdidukite voi kahjustatud vdi tavaparasest erinevate ilmingutega kdrgepingeaku

korral: inaktiveerige kdrgepingesiisteem (vt 3. peatikki). Parkige sdiduk hoonetest ja teistest sGiduki-
test vdhemalt 5 m kaugusele (isoleeritud pinnale).

Arge pukseerige avariisse sattunud séidukit vedavatest
. | telgedest.

10. Kasutatud piktogrammide selgitus

& O & & O A A O

Tuleohtlik Séovitav, nahka Tervisele Keskkonna- Elektrisdiduk Kérgepinge Tahelepanu, oht  Kustutada veega
darritav ohtlik ohtlik hoiatus
b e [ (D) (=
—>
Ohtlik pinge Eemaldage Kasutage infra- Tehke kapott Tehke pakiruum
nutivoti puna-soojuskaa- lukust lahti lukust lahti
merat
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