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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, od 2024 r.

5-drzwiowy, 5 siedzen

1. Identyfikacja / rozpoznanie

Silnik trakcyjny pracuje bezgtosnie. Wskazanie na zestawie wskaznikéw (wskaznik mocy) infor-
muje, czy naped elektryczny jest wytaczony ,,OFF” lub gotowy do pracy ,,READY”.

Napis Gniazdo tadowania
Audi Q6 / SQ6 e-tron

e-tron

Q6
Napis
(napisy mozna odznaczy¢)

2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Unieruchomienie pojazdu

1. Nacisna¢ przycisk parkowania ,,P” i zaciagna¢ hamu-
lec reczny.

2. Wytaczy¢ zapton (wskazanie mocy ,,OFF”), nacisna¢
przycisk ,Start-Stop” bez naciskania hamulca noz-
nego.

Kluczyk z pilotem, karte kluczyka i/
ﬁ’s"‘«(ﬁ lub aplikacje na smartfona nalezy w

— miare mozliwosci oddali¢ od pojazdu
na odlegtos¢ wieksza niz 5 m.

. odpowiednie punkty podnoszenia

akumulator wysokiego napiecia

3. Likwidacja bezposredniego zagrozenia / wymogi bezpieczenstwa

Dezaktywacja uktadu wysokowoltowego

W przypadku wypadkéw z zadziataniem poduszki powietrznej system wysokiego napiecia jest
automatycznie dezaktywowany po wykryciu zadziatania poduszki powietrznej. Uktad wysoko-
woltowy zostaje odtaczony po ok. 20 sekundach po dezaktywacgji.

We wszystkich innych przypadkach instalacje wysokiego napiecia mozna dezaktywowaé w nastepu-

Opcja 1: przéd samochodu

Il Opcjonalny frunk
| (zaznaczony na e
.| z6tto)

1. Zlokalizowac¢ wytacznik ratunkowy.
W przypadku frunka (wyposazenie opcjonalne: do-
datkowy schowek z przodu pojazdu):
zdja¢ pokrywe serwisowa ().

N

2. Otworzy¢ wytacznik ratunkowy.

b =

- R ~ S
@® Wyciagna¢ @ Wyciagna¢ czarna
czerwong wypustke. wtyczke.

'b'

@

L]
[O)

Nie wolno dotykaé, przecina¢ ani otwiera¢ uszkodzonych komponentéw wysokiego napiecia,
przewodow ani akumulatora wysokiego napiecia! Stosowac odpowiednie srodki ochrony!
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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, od 2024 r.

5-drzwiowy, 5 siedzen

Opcja 2: bezpiecznik w bagazniku
1. Podnies¢ podtoge ba- 2. Wymontowac pokrywe 3. Zlokalizowa¢ bezpiecznik (pod wspor-
gaznika. (lewa strona pojazdu). nikiem z tworzywa sztucznego) i wycia-

gnac.

O |

) cW
=== L
‘ [ O]
U
—

@ Zlokalizowa¢ akumulator i odtaczy¢ biegun ujemny.
W przypadku frunka (dodatkowy schowek w przedniej
czesci pojazdu, wyposazenie dodatkowe):

) Zdjac¢ pokrywe serwisowa.

(® 0dtaczy¢ przytacze masy akumulatora do nadwozia.

1 | - T T —
) Opcjonalny frunk

(zaznaczony na

E|§ z6tto)

Odtaczanie od stacji tadowania (awaryjne odblokowanie wtyczki do tadowania)

Podnies¢ podtoge bagaz- Wymontowaé pokrywe Woyciagnac z6tta petle, wyciagnad wtycz-
nika. (lewa strona pojazdu). ke tadowania.

f

| AN b o Y~ A
Gniazdo tadowania z prawej strony: postepowac analogicznie do lewej strony pojazdu (pociagnac
z6ttg petle).

4. Dostep do pasazeréw

@ Rodzaje szkta:
(D Szkto bezpieczne laminowane

(@ Szkto bezpieczne hartowane

S j (® Boczne szyby opcjonalne

i —
( M szkto bezpieczne laminowane

5. Zrédta energii / ciecze / gazy / ciata state

2 B @ e
il @ A Litowojonowy

i W przypadku mechanicznego odksztatcenia uktadu akumulatora istnieje

9]

[©

ryzyko wystapienia reakcji termicznej w akumulatorze wysokiego napiecia. I__K IR
Monitorowac temperature akumulatora wysokiego napiecia!
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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, od 2024 r.

5-drzwiowy, 5 siedzen

18 baréw
@

6. Postepowanie na wypadek pozaru

0 OSSP

W przypadku uszkodzenia lub niewtasciwego uzytkowania akumulatory li-

towo-jonowe moga zapali¢ sie samoczynnie natychmiast lub z op6znieniem é IR
badz moga zapali¢ sie ponownie po ugaszeniu pozaru!
Stosowac odpowiednie srodki ochrony!

Nieszczelnosci w uktadzie zawieszenia pneumatycznego moga prowadzi¢ do wzrostu
intensywnosci pozaru.

7. Postepowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

Po wydobyciu pojazdu z wody nalezy zdezaktywowac instalacje wysokiego napiecia (patrz roz-
dziat 3) i pozwoli¢ wodzie sptynac. Stosowac odpowiednie srodki ochrony!

8. Holowanie / transport / przechowywanie

Akumulatory litowo-jonowe moga ulec samozaptonowi lub

ponownemu zaptonowi po ugaszeniu pozaru! 6 IR §
Stosowac odpowiednie srodki ochrony!

W przypadku pojazdéw, ktére ulegty wypadkowi, lub gdy akumulator wysokiego napiecia jest
uszkodzony badz dziata nieprawidtowo: zdezaktywowac instalacje wysokiego napiecia (patrz
rozdziat 3). Zaparkowa¢ pojazd w bezpiecznej odlegtosci wynoszacej co najmniej 5 m od zabu-
dowan i innych pojazdéw (strefa kwarantanny).

> B>

Nie nalezy holowa¢ pojazdu powypadkowego na
osiach napedowych.

o>
9. Dodatkowe istotne informacje

Wiecej informacji mozna znalez¢ w instrukcji ratowniczej Audi pod adresem

10. Objasnienie uzytych piktograméw

& O @ & o A A

Materiat tatwo-  Dziatanie zragce, = Niebezpieczne Zagrozenie dla Gazy pod Pojazd elek- Ostrzezenie o 0Ogoélny znak

palny dziatanie draz- dla zdrowia Srodowiska cisSnieniem tryczny wystepowaniu ostrzegawczy

nigce na skére ludzkiego napiecia elek-
trycznego
& = o) |15
<«
Uzycie wody do  Niebezpieczne Oddalenie Uzycie kamery Odblokowanie Odblokowanie
gaszenia ognia napiecie inteligentnego termowizyjnej pokrywy silnika  pokrywy bagaz-
kluczyka na podczerwien nika
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

