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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, alates 2024

5-ukseline, 5 istet

1. Identifitseerimine/tuvastus
f Elektrisdiduk on vaikne. Ndidikuploki ndidikul (energiandidikul) kuvatakse, kas elektriajam on

vdlja lilitatud ,,OFF“ v6i to6valmis ,,READY“.

Kiri Laadimisiihendus
Audi Q6 / SQ6 e-tron

e-tron

Q6
Kiri
(kirjad on tlhistatavad)

2. Fikseerimine/stabiliseerimine/téstmine

Soiduki fikseerimine

1. Vajutage parkimisnuppu ,P“ ja rakendage seisu-
pidur.

2. Lilitage siitide vélja (energianaidik ,,OFF), vajutage
,Start-Stop“ nuppu, arge piduripedaali vajutage.

Viige raadiovoti, votmekaart ja/voi
ﬁm(«ﬁ nutitelefoni rakendus séidukist
= voimalusel kaugemale kui 5 m.

Tostepunktid

. sobivad téstepunktid

kérgepingeaku

3. Otseste ohtude viltimine / ohutuseeskirjad

Korgepingesiisteemi inaktiveerimine

Avariide korral, mil turvapadi avaneb, inaktiveeritakse kdrgepingesiisteem parast turvapadja
avanemise tuvastamist automaatselt. Kdrgepingesiisteem on u 20 sekundit parast inaktivee-
rimist pingevaba.

Muudel juhtudel saab kérgepingesiisteemi inaktiveerida jargmiselt.
1. vdimalus: sdiduk esiosas

[ — - 1. Leidke avariiline valjalilituskoht
E Valikuline Frunk Frunki korral (lisahoiulaegas s&iduki esiosas, valiku-
| (mérgistatud =

line varustus):
. | kollasega) eemaldage teeninduskate (1)

2. Avage avariiline valjalulituskoht

=& - >

@ Témmake (® Témmake must pistik
punane aas valja valja

Arge puudutage, ldigake libi ega avage kahjustatud kérgepingekomponente, -kaableid ja
korgepinge-akut. Kandke vastavat kaitsevarustust!
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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, alates 2024

5-ukseline, 5 istet

2. voimalus: kaitsmed pagasiruumis

1. Téstke laadimispind 2. Eemaldage kaas 3. Leidke kaitsmed (plastkanduri all) ja
les (sdiduki vasak kiilg) tédmmake valja
I

I

@ Leidke aku ja ihendage miinuspoolus lahti

1 LE | 1 1

7| Valikuline Frunk
(margistatud

T kollasega)
ol aseg

\l o\
Laadimisjaamast lahutamine (laadimispistiku avariivabastamine)

Téstke laadimispind Ules Eemaldage kaas (sdiduki Tommake kollast aasa, tdmma-
vasak kilg) ke laadimispistik valja

Frunki korral (lisahoiulaegas sdiduki esiosas, valikuline
varustus):

) Eemaldage teeninduskate
(® Lahutage aku massiiihendus kerelt

Laadimispistikupesa paremal: toimige analoogselt nagu sdiduki vasakul kiiljel (témmake kollast
aasa)

4. Juurdepaas reisijatele

@ Klaasi tiilibid:
(@ Komposiitklaasist turvaklaas

(@ Karastatud turvaklaas

(3 Valikulised kiiljeklaasid
Komposiitklaasist turvaklaas

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

SR @ -
il @ A Litiurmioon

Akusiisteemi mehaanilise deformeerumise korral on kdrgepingeaku
termilise reaktsiooni oht. 6 IR
Jalgige korgepingeaku temperatuuri!
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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, alates 2024

5-ukseline, 5 istet

max. 18 bar
@

6. Tulekahju korral

Q SOS®

Liitiumioonakud voivad kahjustuste voi vale kasutuse korral kohe voi ka
hiljem ise siittida v6i parast tulekahju kustutamist uuesti siittida! ; IR
Kandke vastavat kaitsevarustust!

A Ohkvedrustussiisteemi lekked véivad péhjustada tulekahju intensiivsuse suurenemist.

7. Vee all

Parast auto veest vilja tostmist inaktiveerige korgepingesiisteem (vt peatiikki 3) ja laske veel
vdlja voolata. Kandke vastavat kaitsevarustust!

8. Pukseerimine/transportimine/hoiustamine

Liitiumioonakud voéivad ise siittida ja parast tule kustutamist uuesti siittida!

Kandke vastavat kaitsevarustust! 6 IR

Avariisse sattunud soidukite voi kahjustatud v6i tavapdrasest erinevate ilmingutega
korgepingeaku korral: inaktiveerige kdrgepingesiisteem (vt 3. peatiikki). Parkige sdiduk
hoonetest ja teistest séidukitest vahemalt 5 m kaugusele (isoleeritud pinnale).

>B>

Arge pukseerige avariisse sattunud sdidukit
vedavatest telgedest.

9. Oluline lisateave

Lisateave Audi padstejuhendis aadressil

10. Kasutatud piktogrammide selgitus

& O & & < A A

Tuleohtlik Soovitav, nahka Tervisele Keskkonna- R6hu olevad Elektriséiduk Kérgepinge Tahelepanu, oht
arritav ohtlik ohtlik gaasid hoiatus
D)1 em =) (<55
<«
Kustutada Ohtlik pinge Eemaldage Kasutage Tehke kapott Tehke pakiruum
veega nutivoti infrapuna- lukust lahti lukust lahti
soojuskaamerat
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

