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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
Sporta apvidus auto (SUV), no

2024. gada 5-durvju, 5 sédvietas

1. Identifikacija / atpazisana

(jaudas meéritajs) sniedz atgriezenisko saiti par to, vai elektriska piedzina ir izslégta "OFF" vai
gatava darbam "READY".

Logotips
Audi Q6 / SQ6 e-tron

f Elektriskas piedzinas dzinéjs darbojas, neradot troksni. Raditajs mérinstrumentu bloka displeja

Uzlades pieslégvieta

e-tron

Q6
Logotips
(logotipu var nebdait)

2. Imobilizacija / stabilizacija / celsana

Transportlidzekla imobilizésana

1. Nospiediet stavésanas stavokla taustinu "P" un
iedarbiniet stavbremzi.

2. lzslédziet aizdedzi (jaudas méritajs "OFF"), nospie-
diet "Start-Stop" taustinu, nespiezot bremzu pedali.

Parvietojiet talvadibas atslégu, atslé-
(« gas karti un/vai viedtalruna lietotni
ﬁf_"‘) ¥ péc iespéjas talak par 5 m no trans-
portlidzekla.

CelSanas punkti

. Piemérotie cel$anas punkti

Augstsprieguma akumulators

3. Tiesu bistamibu novérsana / drosibas noteikumi

Augstsprieguma sistémas atslégsana

Ja negadijuma laika iedarbojas drosibas spilveni, augstsprieguma sistéma tiek automatiski
atslégta péc drosibas spilvena nostradasanas konstatésanas. Spriegums augstsprieguma sis-
tema paziad péc apméram 20 sekundém no atslégsanas briza.

Visos citos gadijumos augstsprieguma sistému var atslégt sadi:
1. iespéja: automasinas prieksdala

1. Atrodiet glabsanas dienestam paredzéto arkartas
atvienotaju
Ja ir priekSéjais bagaznieks (papildu aprikojums:
glabasanas nodalijums automasinas priek3dala):
nonemiet apkopes parsegu

Prieksgjais
“| bagaznieks ka
.| opcija (apziméts
¢| ar dzeltenu)

\

N

2. Atveriet glabSanas dienestam paredzéto arkartas
atvienotaju

— -y
&R - =~
@ lzvelciet sarkano @ lzvelciet melno
maéliti spraudni

Nepieskarieties, negrieziet un neatveriet bojatos augstsprieguma komponentus, kabelus un
augstsprieguma akumulatoru! Uzvelciet atbilstosus aizsarglidzeklus!
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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron

Sporta apvidus auto (SUV), no

2024. g ada 5-durvju, 5 sédvietas

2. iespéja: drosinatajs bagazas nodalijuma

1. Paceliet bagazas nodali- 2. Iznemiet vaku (automa- 3. Atrodiet drosinatéju (zem plastmasas

juma gridu $inas kreisaja pusé) balsta) un izvelciet
. _

I

@ Atrodiet akumulatoru un atvienojiet minusa spaili
Ja ir priekSéjais bagaznieks (papildu aprikojums: glaba-
$anas nodalijums automasinas prieksdala):

Y ——
) Prieksgjais
bagaznieks ka

E|§ opcija (apziméts

ar dzeltenu) @) Nonemiet apkopes parsegu
7 =" T (® Atvienojiet akumulatora masas savienojumu no
; = ki | virsbives

Atvienosana no uzlades stacijas (uzlades spraudna arkartas atblok@sana)

Paceliet bagazas nodaliju-  Iznemiet vaku (automasi- Pavelciet dzelteno cilpu
ma gridu nas kreisaja pusé) un izvelciet uzlades

f

| AN b o Y~ A
Ja uzlades ligzda atrodas labaja pusg, rikojieties tapat ka automasinas kreisaja pusé (pavelciet dzel-
teno cilpu)

4. Piekluve braucégjiem

Stikla veids:
(D Daudzslanu (triplekss) dro3ais stikls

(@ Vienslana (raditais) drosais stikls

(® Sanu logi péc izvéles:
daudzslanu (triplekss) drosais stikls

5. Uzkrata energija / Skidrumi / gazes / cietvielas

e @ =
i @ A Liti jonu

f Ja akumulatora sistéma tiek mehaniski deforméta, pastav termiskas reakci-

9]

[©

jas risks augstsprieguma akumulatora. I__K IR

Uzraugiet augstsprieguma akumulatora temperatiru!
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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
Sporta apvidus auto (SUV),
no 2024. gada 5-durvju, 5 sédvietas

- &

ne vairak ka 18 bar

6. Ugunsgréka gadijuma

0 SOSS

ugunsgréka nodzésanas!

Uzvelciet atbilstosus aizsarglidzeklus!

Bojajuma vai nepareizas lietosanas gadijuma litija jonu akumulatori var
uzreiz vai péc kada laika pasaizdegties, vai ari var aizdegties vélreiz péc

w9

A

palielinasanos svins.

Noplides pneimatiskas balstiekartas sistéma var izraisit ugunsgréka intensitates

7. legremdésanas gadijuma

Péc transportlidzekla izcelSanas no Gdens deaktivizéjiet augstsprieguma sistému (skatiet
3. nodalu) un laujiet Gdenim iztecét. Uzvelciet atbilstosus aizsarglidzeklus!

8. Vilksana / transportésana / uzglabasana

A

Litija jonu akumulatori var pasaizdegties vai
aizdegties vélreiz péc ugunsgréka nodzésanas!
Uzvelciet atbilstosus aizsarglidzeklus!

i

zZona).

Avarégjusos transportlidzeklos, ka ari tad, ja ir bojats vai aizdomigi izskatas augstsprieguma
akumulators: deaktivizéjiet augstsprieguma sistému (skatiet 3. nodalu). Novietojiet trans-
portlidzekli drosa attaluma vismaz 5 m no ékam un citiem transportlidzekliem (karantinas

9. Svariga papildinformacija

jam asim.

Nevelciet avaréjuso transportlidzekli aiz dzenosa-

Papildu informaciju skatiet Audi glabsanas rokasgramata vietné

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

S & & & O

Bistams cilvéka
veselibai

Kodigs, adu
kairinoss

Uzliesmojoss

Bistamiba videi

Gazes zem Elektriskais
spiediena transportli-
dzeklis

(= R0

¥

D) (=)

Iznemt viedat-
sléegu

Bistams sprie-
gums

Ugunsgréku
dzést ar adeni

Papildu informacija

Izmantot
infrasarkano
termovizoru

Atblokét motora
nodalijuma

parsegu parsegu
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

