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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, od 2024

5-dverovy, 5 mistny

1. Identifikace/detekce
f Elektromotor je bezhlu¢ny. Zobrazeni ve sdruzenych pfistrojich (powermetr) hlasi, zda je elekt-

ricky pohon vypnuty ,,OFF“, resp. pfipraveny k provozu ,,READY*“.

Nabijeci pfipojka

Napis
Audi Q6 / SQ6 e-tron

e-tron

Q6

Napis

(napisy jsou volitelné)

2. Fixace/stabilizace/zvedani

Znepojizdnéni vozidla

1. Stisknéte parkovaci tlacitko ,,P“ a zatahnéte parko-

vaci brzdu.

2. Vypnéte zapalovani (ukazatel jizdniho vykonu
,OFF“), stisknéte tla¢itko ,Start-Stop“ bez seslapnu-
ti brzdového pedalu.

Odstrante radiovy klicek, kartu a/nebo

ﬁm(«ﬁ aplikaci pro smartphone pokud moz-
= no dile nez 5 m od vozidla.

Zvedaci body

. vhodné zvedaci body

vysokonapétovy akumulator

3. Odstranéni pfimého nebezpeci/bezpecnostni ustanoveni

Deaktivace vysokonapétového systému

P¥i nehodach s aktivaci airbagu se vysokonapétovy systém po detekci aktivace airbagu auto-
maticky deaktivuje. Vysokonapétovy systém bude bez napéti asi 20 sekund po deaktivaci.

Pro v3echny dalsi pfipady mGzZete vysokonapétovy systém deaktivovat takto:
Moznost 1: v predni ¢asti vozu

= 1. Zjistéte, kde se nachdzi zachranné odpojovaci misto
Je-li sou¢dsti Frunk (volitelnd vybava: dalsi odkladaci
pfihradka v pfedni ¢asti vozu):

Odstrante servisni kryt

l Frunk - volitelna
“| vybava (oznaceno
.| zluté)

2. Rozpojeni zachranného odpojovaciho mista

=& - >

(@ Vytahnéte (@ Vytahnéte éerny
cerveny jazycek konektor

Poskozenych vysokonapétovych komponent, vedeni a vysokonapétového akumulatoru se nedo-
tykejte, nefezejte je ani neotvirejte! Pouzivejte odpovidajici ochrannou vybavu!
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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, od 2024

5-dverovy, 5 mistny

Moznost 2: pojistka v zavazadlovém prostoru
1. Zvednéte podlahu zava- 2. Odstrante kryt (leva 3. Zjistéte, kde se nachazi pojistka (pod
| O]
o &

zadlového prostoru strana vozidla) plastovym drzakem), a vytahnéte ji
0

;;;;;

@ Zjistéte, kde se nachazi akumulator, a odpojte za-
porny pol

1 | 1 1
7| Frunk - volitelna
vybava (oznaceno
2 loc zluté)
2 -
\ T
Odpojeni od nabijecky (nouzové odjisténi nabijeciho konektoru)

Zvednéte podlahu zavaza-  Odstrante kryt (leva stra- Zatahnéte za zluté poutko,
dlového prostoru na vozidla) vytadhnéte nabijeci konektor

Je-li sou¢asti Frunk (volitelnd vybava: dalsi dlozna pfi-
hradka v pfedni ¢asti vozu):

@ odstrarite servisni kryt

(® 0dpojte ukostiovaci vyvod akumulatoru na karoserii

f

LT

Nabijeci zdsuvka vpravo: stejny postup jako na levé strané vozidla (zatdhnéte za Zluté poutko)

;;;;;

4. Pristup k cestujicim

Typy skel:
(D kompozitni bezpe¢nostni sklo

(@ jednovrstvé bezpeénostni sklo

@) boéni skla volitelné

S
(UM kompozitni bezpe¢nostni sklo

5. Ulozena energie/kapaliny/plyny/pevné latky

B @ O @ D 2
RO X XIN 8

i Pfi mechanické deformaci systému akumulatoru hrozi riziko termické reakce

9]

[©

ve vysokonapétovém akumulatoru. I__K IR

Hlidejte teplotu vysokonapétového akumulatoru!
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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, od 2024

5-dverovy, 5 mistny

max. 18 bart
@

6.V pripadé pozaru

Q OSSP

Lithium-iontové akumulatory se pfi poskozeni, resp. pfi nespravném pouzi-

vani mohou hned nebo také opozdéné samy vznitit, resp. po uhaseni pozaru é IR
se mohou znovu vznitit!

Pouzivejte odpovidajici ochrannou vybavu!

A Netésnosti v systému vzduchového odpruzeni mohou vést ke zvyseni intenzity pozaru.

7.V pripadé ponoreni

Po vyprosténi vozidla z vody deaktivujte vysokonapétovy systém (viz kapitolu 3) a nechte vodu
vytéci. Pouzivejte odpovidajici ochrannou vybavu!

8. Odtazeni/doprava/uskladnéni

Lithium-iontové akumulatory se mohou samy vznitit, resp. po odstranéni
pozaru znovu vznitit! 6 IR
Pouzivejte odpovidajici ochrannou vybavu!

U havarovanych vozidel, resp. u poskozeného nebo podezielého vysokonapétového akumula-
toru deaktivujte vysokonapétovy systém (viz kapitolu 3). Odstavte vozidlo v bezpe¢né vzdale-
nosti min. 5 m od budov a jinych vozidel (karanténni plocha).

>B>

Havarované vozidlo nevlecte na pohanénych
napravach.

9. Dulezité dodateéné informace

Dalsi informace v pfirucce pro zachranare Audi na

10. Vysvétleni pouzitych piktogramu

& & & & O A A

Hoflavy Ziravy, drazdivy Nebezpecny Nebezpeti pro Plyny pod Elektromobil ~ Vystraha vysoké- Pozor, nebezpeci
pro kazi lidskému zdravi  Zivotni prostredi tlakem ho napéti
= =) (=
<~
Omyjte vodou Nebezpecné Odstrante kli¢ Pouzijte IC ter-  Odjistéte kapotu  Odjistéte zava-
napéti Smart mokameru motoru zadlovy prostor
Dodatecné informace Cislo dokumentu Verze Strana
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

