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識別特徴 
 

Audi A8 hybrid は、hybrid ロゴおよびエンジンルーム内の高電圧ケーブル(オレンジ色)で識別することができま

す。 
 
 
 
 
 
 

エンジンルーム 

 
 
 
 
 
 

ダッシュパネルインサート 

フロントフェンダー 

 
 
 
 
 
 
ドアシルプレート 

 
ヒント 

 
!   エアバッグが展開するような事故が発生すると、高電圧システムが遮断されます。 

 

事故時にエアバッグが展開した場合/展開しなかった場合 

• ギヤを P ポジションに入れ、パーキングブレーキをかける 

• イグニッションスイッチをオフにする 

• 必要に応じて、12Vバッテリーのマイナス端子を外す 
 

 
これとは別に、高電圧システムはメンテナンスコネクターで遮断することができます(ラゲージルームフロアのサービスフ

ラップを開ける)。 

手順 1: レバーを引く 手順 2: レバーを起こし、メンテナンス コネクターを取り外す 

 
 
 
 
 
 

 

!   電動モーターは作動音がほとんどしません。 

電動モーターは作動音がほとんどしないため、車両が走行できる状態であるかどうか

を作動音で判別することはできません。ダッシュパネルインサート左側のパワーメータ

ーが「OFF」を示していない(「READY」を表示している)場合は、電動モーターまたは 

エンジンが自動的に始動することがあります。 
 
  

イグニッションスイッチをオフにする 

 

イグニッションスイッチがオンになっている場合： 

ブレーキペダルを踏まずに START STOPボタンを押す。 
 

 

!   負傷の危険：ブレーキペダルを踏みながら START STOPボタンを

押すと、エンジンが始動します。 
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各 12Vバッテリーのマイナス端子を外す 
 

ラゲージルームフロアを起こしてツールボックスを持ち上げ、各 12Vバッテリーからアースケーブル(右図)を外

す。 
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高電圧構成部品のラベル表示 
 

高電圧バッテリーのラベル表示  高電圧構成部品のラベル表示 
 

 

高電圧バッテリーのラ

ベルはラゲージルーム

フロア下にあります。 

 
高電圧バッテリーは、

リチウムイオンバッ

テリーです。 

 

 
 
 
 
 
すべての高電圧ケーブルおよび高電圧構成部品の

絶縁被覆はオレンジ色です。高電圧システムから切

り離したり、損傷させたりしないでください。 


