QD Audi Q8 7 SQ8 e-tron
SUV w tym Sportback, od 2023
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QD) Audi Q8 7 SQ8 e-tron
SUV w tym Sportback, od 2023

1. Identyfikacja / rozpoznanie

Silnik trakcyjny pracuje bezgtosnie. Wskazanie na zestawie wskaznikéw (wskaznik mocy) informuje, czy
naped elektryczny jest wytaczony ,,OFF” lub gotowy do pracy ,,READY”.

Gniazdo tadowania Napis
' (napisy mozna odznaczy¢)
Q8
Q8 e-tron
Q8 e-tron
Sportback
2. Blokowanie / stabilizacja / podnoszenie
Unieruchomienie pojazdu
Nacisna¢ przycisk parkowania ,,P” i zacia- Punkty podnoszenia
gna¢ hamulec reczny.
|\ =
odpowiednie punkty akumulator wysokiego

podnoszenia napiecia

Nacisna¢ przycisk START-STOP bez naciskania pedatu
hamulca.

Zamiast kluczyka z pilotem mozliwe jest

ﬁSm {(l‘ff réwniez uzycie karty-klucza lub aplikacji
— na smartfona.

3. Likwidacja bezposredniego zagrozenia / wymogi bezpieczenstwa

W przypadku wypadkéw z zadziataniem poduszki powietrznej system wysokiego napiecia jest automa-
tycznie dezaktywowany natychmiast po wykryciu zadziatania poduszki powietrznej. System wysokiego
napiecia zostaje odtaczony po ok. 20 sekundach po dezaktywacji.

ani akumulatora wysokiego napiecia! Stosowac¢ odpowiednie srodki ochrony!

fi Nie wolno dotyka¢, przecinac ani otwierac¢ uszkodzonych komponentéw wysokiego napiecia, przewodéw

We wszystkich innych przypadkach system wysokiego napiecia mozna dezaktywowac w nastepujacy sposéb:

Opcja 1: z przedziatu silnikowego

—

D Wyciagna¢ @ Wyciagna¢
czerwona czarna
zaktadke wtyczke

-
b 4
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QD) Audi Q8 7 SQ8 e-tron
SUV w tym Sportback, od 2023

Opcja 2: (bezpiecznik w bagazniku)
Podnies¢ podwozie Usunac¢ klape Wyciagnac bezpiecznik

—

Akumulator 12 V znajduje sie z przodu pojazdu pod pokry-
wa podszybia.

Przewdd masy akumulatora jest przykrecony do karoserii
na przedniej Scianie podszybia.

W tym przypadku potaczenie masy (biegun minus) akumu-
latora mozna oddzieli¢ od punktu styku z karoseria.

Odtaczanie od stacji tadowania (awaryjne odblokowanie wtyczki do tadowania)

Usuna¢ pokrywe Pociggnac za 26tta petle Wyciagna¢ wtyczke do

Rodzaje szkta:

(D Szkto bezpieczne laminowane
@ Szkto bezpieczne hartowane

(® Boczne szyby opcjonalne
Szkto bezpieczne laminowane
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QD Audi Q8 /7 SQ8 e-tron
SUV w tym Sportback, od 2023

5. Zrédta energii / ciecze / gazy / ciata state

SRR XX
0 ®O® DA

o]

12V

400V
Litowo-jonowy

Monitorowac temperature akumulatora wysokiego napiecia!

W przypadku wycieku ptynu chtodniczego z uktadu chtodzenia akumulatora istnieje
A ryzyko wystapienia reakcji termicznej w akumulatorze wysokiego napiecia.

T

6. Postepowanie w przypadku pozaru

&

zapalic sie ponownie po ugaszeniu pozaru!
Stosowac odpowiednie srodki ochrony!

W przypadku uszkodzenia lub niewtasciwego uzytkowania akumulatory litowo-jo- [P——
A nowe moga zapali¢ sie samoczynnie natychmiast lub z opéZnieniem badz moga [S IR §

7. Postepowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

Po wydobyciu pojazdu z wody nalezy zdezaktywowa¢ system wysokiego napiecia (patrz rozdziat 3) i
pozwoli¢ wodzie sptyna¢. Stosowac odpowiednie srodki ochrony!

8. Holowanie / transport / przechowywanie

Akumulatory litowo-jonowe moga ulec samozaptonowi lub
ponownemu zaptonowi po ugaszeniu pozaru!
Stosowac odpowiednie srodki ochrony!

S

> >

(strefa kwarantanny).

W przypadku pojazdéw, ktére ulegty wypadkowi lub gdy akumulator wysokiego napiecia jest uszko-
dzony lub dziata nieprawidtowo: zdezaktywowa¢ system wysokiego napiecia (patrz rozdziat 3). Zapar-
kowac pojazd w bezpiecznej odlegtosci wynoszacej co najmniej 5 m od zabudowan i innych pojazdéw

. | napedowych.

Nie nalezy holowac¢ pojazdu powypadkowego na osiach

10. Objasnienie uzytych piktograméw

& O @ &

Materiat Dziatanie zrace, Niebezpieczne Niebezpieczne Pojazd

tatwopalny dziatanie draz- dla zdrowia dla Srodowiska elektryczny
nigce na skore ludzkiego
b ey [ Aes [555} [qﬂﬁ]
—_—
Niebezpieczne Oddalenie Uzycie kamery Odblokowanie Odblokowa-
napiecie inteligentnego termowizyjnej pokrywy silnika nie pokrywy
kluczyka na podczerwien bagaznika
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