QD Audi Q7 7/ SQ7

SUV, a partir de 2023

vehiculo de 5 puertas, 5 plazas
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QoD Audi Q7 7/ SQ7
SUV, a partir de 2023

vehiculo de 5 puertas, 5 plazas

1. Identificacion / reconocimiento

Anagrama
Audi Q7 / SQ7

Q7
Anagrama
(puede no venir montado)

2. Inmovilizacion / estabilizacion / elevacion
Inmovilizar el vehiculo

Pulsar la tecla de aparcamiento "P"y accio-  Puntos de apoyo para la elevacion
nar el freno de estacionamiento. : =

Puntos de apoyo
adecuados

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Desconectar el encendido

Accionar la tecla "Start-Engine-Stop" situada en la consola
central sin accionar el pedal del freno.

Retirar la llave del vehiculo, la tarjeta

ﬁsz«(? llave y/o el smartphone con la aplica-
= cién a mas de 5 m del vehiculo.

Desembornar la bateria de 12 voltios

| En la zona reposapiés del lado derecho del vehiculo

0oo|[ooo

@ |l [
1. Retirar o levantar lasal- 2. Levantar la cubierta de 3. Desembornar primero el polo negativo
fombrillas o la moqueta. la bateria. (-) de la bateria de lared de a bordo y, a
continuacién, el polo positivo (+).
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QoD Audi Q7 7/ SQ7
SUV, a partir de 2023

vehiculo de 5 puertas, 5 plazas

Desembornar la bateria de 48 voltios

En el caso de un accidente con disparo del airbag, se desactiva de forma automatica la red de a bor-
do de 48 V al detectarse el disparo del airbag.

Para todos los demas casos se puede desactivar la red de a bordo de 48 V como sigue:

1. Extraer el piso del
@ maletero.

2. Desacoplar el conec-
tor del sistema de
comunicacion.

3. Retirar la caperuza del
polo del lado izquierdo
y soltar la unién atorni-
llada del polo negativo
(cable marrén/lila).

4. Acceso a los ocupantes

Tipos de cristales
@ cristal de seguridad laminado

@ cristal de seguridad monocapa

@ Cristales laterales opcionales
Cristal de seguridad laminado

5. Almacenamiento de energia / liquidos / gases / sélidos

- Gasolina o gaséleo,
max. 90 |
12V
%;)o o @ @
48V
%fo 000 @ @ lones de litio

6. En caso de incendio

SO>SO

ijLas baterias de iones de litio se pueden autoinflamar o inflamar nuevamente
después de extinguir el incendio! & IR §

jUtilizar un equipo de proteccion adecuado!

a

a

7. En caso de inmersion

Después del rescate, dejar salir el agua y desembornar la(s) bateria(s) (ver el capitulo 3). jUtilizar
un equipo de proteccién adecuado!

Informacién adicional Numero del documento Version Pagina
rds_au_536_022_es 02 (04/2024) 3de4
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vehiculo de 5 puertas, 5 plazas

8. Remolque / transporte / almacenamiento

inflamar nuevamente después de extinguir el incendio!

iLas baterias de iones de litio se pueden autoinflamar o
A jUtilizar un equipo de proteccion adecuado!

i

9. Informacién adicional importante

Encontrard mas informacion en el Manual de rescate de Audi, en

10. Explicacion de los pictogramas utilizados

® ® <

Inflamable Corrosivo Peligro grave Peligro para el Vehiculo de Vehiculo de

para la salud medio ambiente gasolina gasoleo

Desbloquear
maletero
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

