QD Audi Q8 7 SQ8 e-tron

SUV, jskaitant Sportback, nuo 2023
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QD) Audi Q8 7 SQ8 e-tron

SUV, jskaitant Sportback, nuo 2023

1. Identifikavimas / atpazinimas

Elektros variklis yra begarsis. Indikacija prietaisy skydelyje (galios matuoklis) teikia griztamajj pranesi-
ma, ar elektros pavara yra isjungta ,,OFF“ ar parengta eksploatacijai ,,READY*.

Ikrovimo jungtis UzZrasas
' (uzrasy gali bati atsisakoma)
Q8
Q8 e-tron
Q8 e-tron
Sportback
2. Fiksavimas / stabilizavimas / kélimas
Automobilio imobilizavimas
Paspauskite parkavimo mygtuka ,,P“ir jjun-  Kélimo taskai
kite stovéjimo stabd;.
|\ .
. Tinkami kélimo tagkai Aukstos jtampos

akumuliatorius

Paspauskite ,,START-STOP“ mygtuka, nespausdami stab-
dziy pedalo

Vietoje valdymo radijo bangomis rakto
ﬁm ﬁ‘? taip pat galimas rakto kortelés arba

— iSmaniojo telefono taikomosios progra-
mos naudojimas.

3. Tiesioginiy pavojy pasalinimas / saugumo taisyklés

Eismo jvykiy su oro pagalviy suveikimu metu aukstos jtampos sistema automatiskai deaktyvuojama
tuojau pat po oro pagalviy suveikimo atpazinimo. Aukstos jtampos sistemoje néra jtampos mazdaug
po 20 sekundziy nuo deaktyvavimo.

Nelieskite, nepjaukite arba neatidarykite pazeisty aukstos jtampos komponenty, laidy ir aukstos jtam-
pos akumuliatoriaus! NeSiokite atitinkamas apsaugines priemones!

Visais kitais atvejais aukstos jtampos sistema gali bati deaktyvuojama Sitaip:

(]

1 galimybaé: is variklio skyriaus

@ Istraukite @ Istraukite
raudong juoda
liezuvelj kistuka

&R - —a_
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QD) Audi Q8 7 SQ8 e-tron

SUV, jskaitant Sportback, nuo 2023

2 galimybé: (saugiklis bagazo skyriuje)
Pakelkite dugna Pasalinkite dangtel] Istraukite saugiklj

12 volty akumuliatorius yra priekinéje automobilio dalyje
po vandens nubégimo skyriaus uzdangalu.

Akumuliatoriaus masés kabelis yra prisuktas prie kébulo
ant priekinés vandens nubégimo skyriaus sienelés.

Cia akumuliatoriaus masés jungtis (neigiamasis polius)
gali bati atjungiama nuo kontakto su kébulu vietos.

Patraukite geltona kilpa IStraukite jkrovimo kistuka

Stiklo tipai:
® Saugus daugiasluoksnis stiklas

@ Saugus vienasluoksnis stiklas

@ Soniniai stiklai pasirinktinai
i$ saugaus daugiasluoksnio stiklo
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QD Audi Q8 /7 SQ8 e-tron

SUV, jskaitant Sportback, nuo 2023

5. Sukaupta energija / skysciai / dujos / kietosios medziagos

coolleoo)
5]

o]

B OSSO A

12V

400V
Li¢io jonai

A\

I$ akumuliatoriaus ausinimo sistemos istekancio ausinimo skyscio atveju egzistuo-
ja terminés reakcijos aukstos jtampos akumuliatoriuje rizika.
Stebékite aukstos jtampos akumuliatoriaus temperatira!

T

6. Gaisro atveju

&

sinimo!

A\

Lic¢io jony akumuliatoriai pazeidimy arba netinkamo naudojimosi atveju netrukus
arba taip pat uzdelstai gali uzsidegti patys arba i3 naujo uzsidegti po gaisro uzge-

Nesiokite atitinkamas apsaugines priemones!

S5

7. Po vandeniu

IStrauke automobilj is vandens, deaktyvuokite aukstos jtampos sistema (Zr. 3 skyriy) ir leiskite iStekéti
vandeniui. NeSiokite atitinkamas apsaugines priemones!

8. Vilkimas / transportavimas / sandéliavimas

i$ naujo uzsidegti po gaisro uzgesinimo!

Licio jony akumuliatoriai gali uZsidegti patys arba

NeSiokite atitinkamas apsaugines priemones!

S

Kai eismo jvykyje nukentéjo automobiliai arba kai pazeistas arba atkreipia j save démesj aukstos
jtampos akumuliatorius: deaktyvuokite aukstos jtampos sistema (zr. 3 skyriy). Pastatykite automobilj
saugiu min. 5 m atstumu nuo pastaty ir kity automobiliy (karantininé teritorija).

10. Naudojamy piktogramy paaiskinimas

& O @ &

Nevilkite eismo jvykyje nukentéjusio automobilio ant
varanciyjy asiy.

A A O

Degus Esdinantis, dirgi- Pavojingas Pavojingas Elektromobilis Ispéjimas dél Démesio, Gesinti vandeniu
nantis oda sveikatai aplinkai aukstos jtampos pavojus
b e [ (D) (=)
—
Pavojinga Pasalinti iSma- Naudoti infra- Atrakinti variklio  Atrakinti bagazo
jtampa nyjj rakta raudonuyjy spin- skyriaus dangtj skyriy
duliy Siluminio
vaizdo kamerg
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