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1. Identifitseerimine/tuvastus

Mudeli nimetus B-piilaril

Mudeli nimetus tagaosas
(valikuline)

2. Fikseerimine/stabiliseerimine/téstmine

Soiduki fikseerimine Tostepunktid
© Vajutage parkimisnuppu ,,P“
Kindlustage siduk veeremise vastu

. sobivad tstepunktid

3. Otseste ohtude viltimine / ohutuseeskirjad

Siidite valjaliilitamine
Vajutage keskkonsoolis nuppu ,Start-Engine-Stop“, drge
piduripedaali vajutage

Viige raadiovoti, votmekaart ja/voi
ﬁsz(((ff nutitelefoni rakendus séidukist véima-
b lusel kaugemale kui 5 m.

© Tostke laadimispind iiles @ Eemaldage toériistakast @ Lahutage aku miinuspoolus
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12-voldise aku lahutamine pagasiruumis (48-voldise pardavorguga soidukid)

PP (. [

12Vaku 48V aku
© Tostke laadimispind iles @ Lokaliseerige akud © Lahutage aku miinuspoolus

48-voldise aku lahutamine pagasiruumis

Avariide korral, mil turvapadi avaneb, inaktiveeritakse 48-voldine pardavérk parast turvapadja ava-
nemise tuvastamist automaatselt.

j K&igil muudel juhtudel on 48-voldine pardavérk umbes 10 sekundi méédumisel inaktiveeritud, toimides
& 5 jargmiselt.

© Liilitage siilide vilja
E|§ @® 12-voldise aku lahutamine
Toimimine 48-voldise aku tdielikuks lahutamiseks:

© Eemaldage laadimispin- @ Demonteerige akukate © Lahutage aku miinuspoolus
na tugi

4. Juurdepaas reisijatele

Klaasi tulibid:
© Komposiitklaasist turvaklaas
@® Karastatud turvaklaas

© Komposiitklaasist turvaklaas
(valikuline)

Avariide korral, mil turvapadi avaneb,
avatakse neli ust lukustusest ja neid
saab avada iiksnes mehaaniliselt.
Selleks tommake valjapaisatud poldist
trossi otsas!

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

- Bensiin 61 L
- \/: 9 ’% Diislikiitus 64 |
@ ‘ 12V
g <:> ‘@ < b 48V
S ‘ liitiumioon (valikuline)
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6. Tulekahju korral

SOS®

Kandke vastavat kaitsevarustust!

Liitiumioonakud véivad kahjustuste v6i vale kasutuse korral kohe vai ka hiljem ise
A siittida voi parast tulekahju kustutamist uuesti siittida! ; IR §§

7. Vee all

3). Kandke vastavat kaitsevarustust!

Parast veest vdlja tostmist laske veel vdlja voolata ja iihendage aku(de) klemmid lahti (vt peatiikki

8. Pukseerimine/transportimine/hoiustamine

Liitiumioonakud vbivad ise siittida ja parast tule é IR <
kustutamist uuesti siittida!

9. Oluline lisateave

Lisateave Audi paastejuhendis aadressil

10. Kasutatud piktogrammide selgitus

& O @ O

Tuleohtlik Sédvitav, nahka Tervisele Keskkonna-

arritav ohtlik ohtlik

=) A

Tehke pakiruum  Tahelepanu, oht
lukust lahti

Lisateave

l 5 -t

Kutusepaak Kutusepaak Kustutada veega Eemaldage
- bensiin - diislikutus nutivoti
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