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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, nuo 2024

5 dury automobilis, 5 sédynés

1. Identifikavimas / atpazinimas

Elektros variklis yra begarsis. Indikacija prietaisy skydelyje (galios matuoklis) teikia grjztamajj
pranesimga, ar elektros pavara yra iSjungta ,,OFF“ ar parengta eksploatacijai ,READY*“.

Uzrasas |krovimo jungtis

Audi Q6 / SQ6 e-tron

e-tron

(uzrady gali bati atsisakoma)

2. Fiksavimas / stabilizavimas / kélimas

Automobilio imobilizavimas 1. Paspauskite parkavimo mygtuka ,,P*“ ir jjunkite sto-
véjimo stabdj.

2. ISjunkite degima (galios matuoklis ,,OFF“), paspaus-
kite , Start-Stop“ mygtuka, nenuspausdami stabdziy
pedalo.

Pasalinkite valdymo radijo bangomis
rakta, rakto kortele ir/arba taikomaja
ﬁzsm(((ﬁ programa iSmaniajam telefonui pagal
= galimybes toliau nei 5 m nuo automo-
bilio.

Kélimo taskai

. Tinkami kélimo tagkai

Aukstos jtampos akumuliatorius

3. Tiesioginiy pavojy pasalinimas / saugumo taisyklés

Aukstos jtampos sistemos deaktyvavimas

Eismo jvykiy su oro pagalviy suveikimu metu aukstos jtampos sistema automatiskai deak-
tyvuojama po oro pagalviy suveikimo atpazinimo. Aukstos jtampos sistemoje néra jtampos
mazdaug po 20 sekundziy nuo deaktyvavimo.

Visais kitais atvejais aukstos jtampos sistema gali bati deaktyvuojama Sitaip:
1 galimybé: priekinéje automobilio dalyje

1. Nustatykite atjungimo vietos gelbéjimo atveju buvi-
mo vieta
Bagazo skyriaus priekyje (pasirinktiné jranga: pa-
pildoma daiktadézé priekinéje automobilio dalyje)
atveju:
pasalinkite techninés priezitros dangtelj @

2. Atidarykite atjungimo vieta gelbéjimo atveju

—_ -y
 —ER- =
@ lstraukite @ Istraukite juoda
raudona liezuvélj kistuka

Bagazo skyrius
“| priekyje pasirink-
.| tinai (pazymétas
¢| geltonai)

\ S

N

Nelieskite, nepjaukite arba neatidarykite pazeisty aukstos jtampos komponenty, laidy ir auks-
tos jtampos akumuliatoriaus! NesSiokite atitinkamas apsaugines priemones!
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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, nuo 2024

5 dury automobilis, 5 sédynés

2 galimybé: saugiklis bagazo skyriuje
1. Pakelkite pakrovimo 2. Pasalinkite dangtel] 3. Nustatykite saugiklio buvimo vieta (po
| O]
o] ©

grindis (kairioji automobilio pusé)  plastikiniu laikikliu) ir jj iStraukite
; _

® Nustatykite akumuliatoriaus buvimo vieta ir atjunki-
te neigiamajj poliy

1 ILE | 1 1
7| Bagazo skyrius

priekyje pasirink-
2 tinai (pazymeétas
£|§ geltonai)

\

Bagazo skyriaus priekyje (papildoma daiktadézé prieki-
néje automobilio dalyje, pasirinktiné jranga) atveju:

@ Pagalinkite technines priezilros dangtelj

® Atjunkite akumuliatoriaus masés jungtj nuo kébulo

Atjungimas nuo jkrovimo stotelés (avarinis jkrovimo kistuko atrakinimas)

Pakelkite pakrovimo Pasalinkite dangtel;j (kai- Patraukite geltona kilpa, iStrau-
grindis rioji automobilio pusé) kite jkrovimo kistuka

I

hik ! LY ;\\nu,,.. A B 4
|krovimo lizdas desinéje: analogiskas elgimasis kaip kairéje automobilio puséje (patraukite geltona
kilpa)
4. Prieiga prie automobilyje esan¢iy Zzmoniy
Stiklo tipai:
(D Saugus daugiasluoksnis stiklas

(@ Saugus vienasluoksnis stiklas

(3 Soniniai stiklai pasirinktinai
i$ saugaus daugiasluoksnio stiklo

5. Sukaupta energija / skysciai / dujos / kietosios medziagos

@ 2
il @ A Lci jori

i Akumuliatoriy sistemos mechaninés deformacijos atveju egzistuoja termi-

9]

[©

nés reakcijos aukstos jtampos akumuliatoriuje rizika. I__K IR
Stebékite aukstos jtampos akumuliatoriaus temperatira!
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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, nuo 2024

5 dury automobilis, 5 sédynés

: ne daugiau kaip 18 bary

6. Gaisro atveju

0 SOS®

Lic¢io jony akumuliatoriai pazeidimy arba netinkamo naudojimosi atveju

netrukus arba taip pat uzdelstai gali uzsidegti patys arba i$ naujo uzsidegti é IR
po gaisro uzgesinimo!

NesSiokite atitinkamas apsaugines priemones!

A Dél oro pakabos sistemos nuotékio gali padidéti gaisro intensyvumas svinas.

7. Po vandeniu

IStrauke automobilj iS vandens, deaktyvuokite aukstos jtampos sistema (Zr. 3 skyriy) ir leiskite
iStekéti vandeniui. NeSiokite atitinkamas apsaugines priemones!

8. Vilkimas / transportavimas / sandéliavimas

Lic¢io jony akumuliatoriai gali uzsidegti patys arba

is nva.xuj? uisi'd.egti po gaisro ui.gesinimo! 6 IR

Nesiokite atitinkamas apsaugines priemones!

Kai eismo jvykyje nukentéjo automobiliai arba kai pazeistas arba atkreipia j save démesj auks-
tos jtampos akumuliatorius: deaktyvuokite aukstos jtampos sistema (zr. 3 skyriy). Pastatykite
automobilj saugiu min. 5 m atstumu nuo pastaty ir kity automobiliy (karantininé teritorija).

>B>

Nevilkite eismo jvykyje nukentéjusio automobilio
ant varan€iyjy asiy.

9. Svarbi papildoma informacija

ISsamesné informacija Audi gelbéjimo Zinyne adresu

10. Naudojamy piktogramy paaiskinimas

& O & & o A A

Degus Esdinantis, dirgi- Pavojingas Pavojingas Slégio veikiamos  Elektromobilis |spéjimas dél Démesio, pa-
nantis oda sveikatai aplinkai dujos aukstos jtampos vojus
= ] N L
<~
Gesinti vandeniu Pavojinga Pasalinti iSma- Naudotiinfra-  Atrakinti variklio Atrakinti bagazo
itampa nyjj rakta raudonujy spin-  skyriaus dangt;j skyriy

duliy Siluminio
vaizdo kamera
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

