AP Audi A5/SS5

Avant / Sedan
alk. 2024, 5-ovinen, 5-paikkainen

48 voltin LI-ION

(valinnaisesti)
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(asennettu poikittain,
kun auto ilman 48 vol-
tin jarjestelmaa)

Turvatyyny Kaasugeneraattori Turvavydnkiristin SRS- Kaasujousi /
. m @ @ ohjainlaite esijdnnitetty jousi
Erikoislujat alueet Erityis- T Pienjanniteakku Polttoainesdilio
huomio g|k ' (bensiini tai diesel)
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GOOD Audi A5 / S5

Avant / Sedan
alk. 2024, 5-ovinen, 5-paikkainen

1. Identifiointi / tunnistaminen

Mallimerkinta B-pilarissa Avant

Mallimerkinta auton perds-
sa (voi olla myds ilman)

2. Litkkumisen esto / vakautus / nostaminen

Auton liikkumisen esto Nostokohdat
@ Paina "P”-painiketta.
Varmista auton pysyminen paikallaan.

. Sopivat nostopisteet

3. Véalittomien vaarojen poisto / turvallisuusmaaraykset

Paamenetelma: Katkaise virta

Paina keskikonsolin ”Start-Engine-Stop”-painiketta, mutta
ala paina samalla jarrupoljinta.

Vie autonavain, avainkortti ja/tai
ﬁsz(«ﬁ ilypuhelinsovellus yli 5 metrin padhan
b autosta.

(D Nosta vilipohjaa. @ Poista tydkalukotelo ) Kytke akun miinusnapa irti.
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Q00D Audi A5 / S5

Avant / Sedan
alk. 2024, 5-ovinen, 5-paikkainen

Tavaratilassa olevan 12 voltin akun kytkeminen irti (autossa 48 voltin jarjestelma)

G g ] e
12 voltin akku 48 voltin akku

(@ Nosta vilipohjaa. (@ Paikanna akut. (® Kytke akun miinusnapa irti.

Tavaratilassa olevan 48 voltin akun kytkeminen irti

Onnettomuudessa, jossa turvatyyny laukeaa, 48 voltin sdhkojarjestelma deaktivoituu
automaattisesti.

Lisdksi 48 voltin sahkojarjestelma deaktivoituu n. 10 sekunnin kuluttua, kun toimitaan seuraavasti:
é‘:ﬁ 1) Katkaise virta.

2) Kytke 12 voltin akku irti.
E|§ Kaikissa muissa tapauksissa 48 voltin sdhkojarjestelma voidaan deaktivoida seuraavasti:

(@ Poista valipohjan tuki. () Kytke akun miinusnapa irti.

@ Irrota akun peitekansi.

4. Paasy kasiksi matkustajiin

Lasityypit:
@ Laminoitu turvalasi
(® Karkaistu turvalasi

(® Laminoitu turvalasi (valinnaisesti)

Onnettomuudessa, jossa turvatyynyt
laukeavat, auton neljian oven luki-
tus avautuu ja ovet voidaan avata
vain mekaanisesti. Tee se vetamalla
esiin tullutta tappia, joka on vaijerin
paassa.

5. Varastoitu energia / nesteet / kaasut / kiintedt aineet

= @ Diesel 641
T @ 12y
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GOOD Audi A5 / S5

Avant / Sedan
alk. 2024, 5-ovinen, 5-paikkainen

9]

48V
Litium-ioni (valinnaisesti)

6. Tulipalotilanteessa

SOS®

Kayta asianmukaisia suojavarusteita!

Litium-ioniakut voivat syttya itsestdan, tai tulipalon sammutuksen jialkeen ne
voivat syttya vield uudelleen! Ii IR §

7. Auto uponnut veteen

Kayta asianmukaisia suojavarusteita!

Nostamisen jalkeen anna veden valua ulos ja kytke akku/akut irti (ks. kappale 3).

8. Hinaus / kuljetus / varastointi

Kayta asianmukaisia suojavarusteita!

Litium-ioniakut voivat syttya itsestdan, tai tulipalon sammutuksen jalkeen ne
voivat syttya vield uudelleen! Ii IR §

9. Tarkeda lisatietoa

Lisatietoa Audi-pelastuskortissa:

10. Kaytettyjen kuvakkeiden selitykset

& & ¢ ¢ 1l B

Syttyva Syovyttava, ihoa Vaaraksi Vaaraksi Polttoainesdilic ~ Polttoainesailio
arsyttava terveydelle ymparistolle (bensiini) (diesel)

=) A

Takaluukun lukon  Varoitus, vaara
avaus
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

