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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, ab 2024

S5-Tirer, 5-Sitzer

1. Identifizierung/Erkennung

ob der Elektroantrieb ausgeschaltet ,,OFF*“ bzw. betriebsbereit ,,READY* ist.

fﬁ Die Elektromaschine ist gerdauschlos. Die Anzeige im Kombi (Powermeter) gibt Riickmeldung,

Modellbezeichnung Ladeanschluss

Audi Q6 / SQ6 e-tron

e-tron

Q6
Schriftzug
(Schriftziige sind abwahlbar)

2. Fixierung/Stabilisierung/Heben

Fahrzeug immobilisieren

1. Park-Taste ,P“ driicken und Feststellbremse betati-
gen.

2. Ziundung ausschalten (Powermeter ,OFF“), Taste
,Start-Stop* driicken ohne FuBbremse zu betatigen.

Funkschliissel, Schliisselkarte und/
ﬁzsm(((ﬁ oder Smartphone-App méglichst wei-
= ter als 5 m vom Fahrzeug entfernen.

Hebepunkte

. geeignete Hebepunkte

Hochvolt-Batterie

3. Direkte Gefahren beseitigen/Sicherheitsbestimmungen

Hochvolt-System deaktivieren

Bei Unféllen mit Airbagausléosung wird das Hochvolt-System nach Erkennung der Airbag-
Auslésung automatisch deaktiviert. Das Hochvolt-System ist ca. 20 Sek. nach Deaktivierung
spannungsfrei.

Fur alle weiteren Falle kann die Hochvolt-Anlage wie folgt deaktiviert werden:
Maoglichkeit 1: im Vorderwagen

1. Rettungstrennstelle lokalisieren
Bei Frunk (zusitzliches Ablagefach in Vorderwagen,

optionale Ausstattung):
Servicedeckel D) entfernen

F| Frunk optional

'! (gelb markiert) | =

2. Rettungstrennstelle 6ffnen

=& - >

(@ Rote Lasche @ Schwarzen Stecker
herausziehen herausziehen

Beschddigte Hochvolt-Komponenten, -Leitungen und Hochvolt-Batterie nicht beriihren, schnei-
den oder 6ffnen! Entsprechende Schutzausriistung tragen!
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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, ab 2024

S5-Tirer, 5-Sitzer

Maoglichkeit 2: Sicherung im Kofferraum
1. Ladeboden anheben 2. Deckel (linke Fahrzeug- 3. Sicherung lokalisieren (unterhalb
ICH) .
1

seite) entfernen Kunststofftrager) und herausziehen

1 | T 1 -

® @ Batterie lokalisieren und Minuspol abklemmen
Frunk optional

(gelb markiert Bei Frunk (zuséatzliches Ablagefach in Vorderwagen,

optionale Ausstattung):

@ servicedeckel entfernen
(® Masseanschluss der Batterie an Karosserie trennen

Von Ladestation trennen (Notentriegelung Ladestecker)

Ladeboden anheben Deckel (linke Fahrzeugsei-  Gelbe Schlaufe ziehen
te) entfernen Ladestecker abziehen

LTy [ MY

Ladedose rechts: analoges Vorgehen wie linke Fahrzeugseite (gelbe Schlaufe ziehen)

4. Zugang zu den Insassen

@ Glastypen:
(@ Verbundscheiben-Sicherheitsglas

@ Einscheiben-Sicherheitsglas

) Seitenscheiben optional

Sy
: (U\‘/ Verbundscheiben-Sicherheitsglas

5. Gespeicherte Energie/Fliissigkeiten/Gase/Feststoffe

&
il @ A Lithium-lonen

Bei einer mechanischen Verformung des Batteriesystems besteht das Risiko
A einer thermischen Reaktion in der Hochvolt-Batterie. i IR

Temperatur der Hochvolt-Batterie liberwachen!

fo]

9]

©
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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, ab 2024

S5-Tirer, 5-Sitzer

max. 18 bar
@

6. Im Brandfall

SOS &

Lithium-lonen Batterien kénnen sich bei Beschdadigungen bzw. unsachge-

maBer Verwendung zeitnah oder auch zeitverzégert selbst entziinden bzw. IR
nach der Brandbekdmpfung erneut entziinden!

Entsprechende Schutzausriistung tragen!

Undichtigkeiten im Luftfederungssystem kénnen zu einer Steigerung der Brandintensitat
z : 5 fihren.

7. Unter Wasser

Nach Bergung des Fahrzeugs aus dem Wasser das Hochvolt-System deaktivieren (siehe Kapi-
tel 3) und Wasser ablaufen lassen. Entsprechende Schutzausriistung tragen!

8. Abschleppen/Transport/Lagerung

Lithium-lonen Batterien kénnen sich selbst entziinden bzw. nach der

Brandbekdmpfung erneut entziinden! ; IR SSS

Entsprechende Schutzausriistung tragen!

Bei verunfallten Fahrzeugen bzw. bei beschadigter oder auffalliger Hochvolt-Batterie: Hoch-
volt-System deaktivieren (siehe Kapitel 3). Fahrzeug in einer sicheren Entfernung von min.
5 m von Gebduden und anderen Fahrzeugen abstellen (Quarantaneflache).

> B>

Ein verunfalltes Fahrzeug nicht auf den Antriebs-
achsen abschleppen.

9. Wichtige Zusatzinformationen

Weitere Informationen im Rettungsleitfaden Audi unter

10. Erkldrung der verwendeten Piktogramme

& O & & < A A

brennbar atzend, gesundheits- umwelt- Gas unter Druck Elektro-Fahr- Warnung Achtung,
hautreizend gefahrdend gefahrdend zeug Hochvolt Gefahr
D)1 e =) (<55
<«
Mit Wasser Gefahrliche Smart-Schlis- IR-Wé&rme- Motorhaube Gepackraum
abléschen Spannung sel entfernen bildkamera entriegeln entriegeln
verwenden
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