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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, fra 2024

5-dars-model, fem sader

1. Identifikation/genkendelse

Elmotoren er lydles. Visningen i kombiinstrumentet (powermetret) giver information om,
hvorvidt elmotoren er standset "OFF” eller driftsklar "READY”.

Modelbetegnelse Ladetilslutning

Audi Q6 / SQ6 e-tron

e-tron

Q6
Modelbetegnelse
(modelbetegnelser kan fravaelges)

2. Fiksering/stabilisering/laft

Immobilisering af bil

1. Tryk pa parkeringsknappen ”"P”, og aktiver parke-
ringsbremsen.

2. Afbryd teendingen (powermeter "OFF”), tryk pa
”Start-Stop” uden at treede pa bremsepedalen.

Hold sa vidt muligt neglen med
ﬁm(«ﬁ fjernbetjening, naglekortet og/eller

— smartphoneappen mere end 5 m vaek
fra bilen.

Loftepunkter

. Egnede laftepunkter

Hgjvoltsbatteri

3. Deaktivering serlige farer/sikkerhedsforskrifter

Deaktivering af hgjspaendingssystem

Ved ulykker med airbagudlesning deaktiveres hgjspandingssystemet automatisk efter
registrering af airbagudlesningen. Hgjspaendingssystemet er spaendingsfrit ca. 20 sek. efter
deaktiveringen.

| alle andre tilfeelde kan hgjspaendingssystemet deaktiveres pa falgende made:
Mulighed 1: i forvognen

1. Lokaliser redningstjenestens afbrydelsessted
| forbindelse med frontrum (ekstra opbevaringsrum
i forvognen, ekstraudstyr):
Fjern servicedaekslet (1).

| Frontrum som
“| ekstraudstyr
(markeret med

N

2. Abn redningstjenestens afbrydelsessted.

— -y

& - =~

(@ Traek den rede @ Traek det sorte
strop ud. stik ud.

@i@f

—————— [O)

- ¢
f Hvis der er hgjspaendingskomponenter og -kabler, der er beskadigede, eller hvis hgjvolts-

batteriet er beskadiget, ma disse/dette ikke bergares, skzeres i eller abnes! Brug passende
beskyttelsesudstyr!
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Mulighed 2: sikring i bagagerum
1. Left bundpladen. 2. Fjern afdaekningen (i 3. Lokaliser sikringen (under kunststof-
| O]
o] ©

venstre side af bilen). holder), og traek den ud.

f

@ Lokaliser batteriet, og afbryd minuspolen.

T
Frontrum som | forbindelse med frontrum (ekstra opbevaringsrum i

ekstraudstyr _
Elﬁ (markeret med forvc.)gnen, el.<straudstyr).
gult) @ Fjern servicedaekslet.

(® Afbryd batteriets steltilslutning pa karrosseriet.

Afbrydelse fra ladestation (nedoplasning af ladestik)

Laft bundpladen. Fjern afdaekningen (i ven- Traek i den gule strop.
stre side af bilen). Traek ladestikket ud.

LT

;;;;;

Ladestikdase i hgjre side: samme fremgangsmade som i venstre side af bilen (traek i den gule strop)

4. Adgangsveje til tilskadekomne

@ Glastyper:
(D Flerlagssikkerhedsglas

(@ 1-lags-sikkerhedsglas

(3 Sideruder som flerlagssikkerhedsglas
som ekstraudstyr

5. Oplagret energi/vaesker/gasser/faste stoffer

e @ =
il @ A Litium-ion

Ved en mekanisk deformation af batterisystemet er der risiko for en termisk
reaktion i hgjvoltsbatteriet. I__K IR
Overvag hgjvoltsbatteriets temperatur!
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max. 18 bar
@

6. | tilfaelde af brand

0 SOS®

Litium-ion-batterier kan selvantaende ved beskadigelse og/eller ukorrekt an-
vendelse - enten med det samme eller forsinket - og efter brandslukningen ; IR SSS
antzaende igen! Brug passende beskyttelsesudstyr!

A Utaetheder i luftaffjedringssystemet kan fare til en stigning i brandintensiteten.

7.1vand

Efter bjeergning af bilen fra vandet skal hgjspendingssystemet deaktiveres (se kapitel 3), og
man skal lade vandet lobe ud. Brug passende beskyttelsesudstyr!

8. Bugsering/transport/opbevaring

Litium-ion-batterier kan selvantaende og efter brandslukningen antande igen!

Brug passende beskyttelsesudstyr! 6 IR

| forbindelse med forulykkede biler og/eller et beskadiget eller pafaldende hgjvoltsbatteri:

Deaktiver hgjspandingssystemet (se kapitel 3). Stil bilen i sikker afstand pa minimum 5 m fra
bygninger og andre keretgjer (karantaeneomrade).

>B>

Bugser ikke en forulykket bil pa de traekkende
aksler.

9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere informationer i Audis redningshandbog pa

10. Piktograminformation

& O & & < A A

Brandfarlig FAtsende, Farligt for Miljgfare Gasser under Elektrisk Advarsel, Generelt advar-
irriterende for menneskers tryk keretoj hgjspaending selsskilt
huden sundhed
D)1 em =) (<55
<~
Brug vand tilat  Farlig spaending Fjern smart Brug termisk Las motorhjelm  Las bagagerum
slukke ilden nggle infraredt op op
kamera
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