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QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, a partir de 2024

5 portas, 5 lugares

1. Identificacdo/reconhecimento

if O motor elétrico é silencioso. O indicador no painel de instrumentos (indicador da poténcia)

mostra se a propulsdo elétrica esta desligada "OFF" ou pronta a entrar em funcionamento
"READY".

Inscricao
Audi Q6 / SQ6 e-tron

Ligacdo de carregamento

e-tron

Inscricdo
(as inscri¢des sdo opcionais)

2. Imobilizacao/estabilizacao/levantamento

Imobilizar o veiculo
1. Premir o botdo de estacionamento “P” e acionar o

travao de mdo.

2. Desligar a ignicdo (indicador da poténcia "OFF"),
premir o botdo "Start-Stop" sem acionar o pedal do
travao.

Se possivel, afastar a chave com co-
ﬁ o mando, o cartdao-chave e/ou a aplica-
— ﬁ ¢ao para smartphone mais de 5 m do
veiculo.

. Pontos de elevacdo apropriados

Bateria de alta tensao

3. Neutralizacido dos principais perigos/regras de seguranca

Desativar o sistema de alta tensao

Em caso de acidente com disparo do airbag, o sistema de alta tensao é automaticamente de-
sativado assim que a detonacdo do airbag é detetada. O sistema de alta tensdo fica isento de
tensdo aproximadamente 20 segundos depois da desativacao.

Em todos os outros casos, o sistema de alta tensdo pode ser desativado da seguinte forma:
Possibilidade 1: na dianteira do veiculo

1. Localizar o ponto de separacdo para salvamento
Para a bagageira dianteira (equipamento opcional:
compartimento de arrumacdo adicional na dianteira
do veiculo):

Retirar a tampa de servico @

Bagageira dian-
“| teira (frunk),
.| opcional (assina-
¢| lada a amarelo)

\ s o

N

2. Abrir o ponto de separacdo para salvamento

= =
, - —gie;
@ Puxar a patilha ® Puxar a
vermelha ficha preta

-
fﬁ Nao tocar, cortar ou abrir os componentes, os cabos ou a bateria de alta tensdo que apresentem

danos! Usar equipamento de protecao adequado!

Informacgdes adicionais Ndmero do documento Versao Pagina
rds_au_416_211_pt 02 (08/2024) 2de4



QD Audi Q6 7/ SQ6 e-tron
SUV, a partir de 2024

5 portas, 5 lugares

Possibilidade 2: fusivel na bagageira

1. Levantar o piso de carga 2. Retirar a tampa (lado 3. Localizar o fusivel (por baixo do supor-
esquerdo do veiculo) te de plastico) e retira-lo.

f

O |

@ Localizar a bateria e desligar o polo negativo

Para a bagageira dianteira (compartimento de arru-
macao adicional na dianteira do veiculo, equipamento
opcional):

T
) Bagageira dian-
teira (frunk),
.5 opcional (assina-
glk lada a amarelo)

hez=

@ Remover a tampa de servico
® Desligar a ligagdo da bateria a massa da carrocaria

Desligar da estacdo de carga (desbloqueio de emergéncia da ficha de carregamento)

Levantar o piso de carga Retirar a tampa (lado Puxar a patilha amarela
esquerdo do veiculo) Desligar a ficha de carregamento

Y AN -

Tomada de carregamento a direita: proceder do mesmo modo que no lado esquerdo do veiculo
(puxar a patilha amarela).

4. Acesso aos ocupantes

@ Tipos de vidro:
(@ Vidro laminado de seguranca

(@ Vidro de seguranca temperado

e j @]anelas laterais opcionais

7 —
( M Vidro laminado de seguranca

5. Armazenamento de energia/liquidos/gases/solidos

@ 2
il @ A (ses de ltio

f Se o sistema da bateria sofrer deformacées devido a acdo de forcas mecani-

9]

[©

cas, existe o risco de uma reacdo térmica da bateria de alta tensdo. I__K IR §
Controlar a temperatura da bateria de alta tensdo!
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max. 18 bar
@

6. Em caso de incéndio

C OSSP

Se danificadas ou utilizadas indevidamente, as baterias de i6es de litio po-

dem entrar rapidamente em combust&o espontanea ou reacender-se apds a é IR
extin¢do do incéndio!

Usar equipamento de protecdo adequado!

Fugas no sistema de suspensdo pneumatica podem levar a um aumento da intensidade do
z : 5 fogo.

7. Em caso de submersao

Apés recuperacao do veiculo da agua, desativar o sistema de alta tensao (ver capitulo 3) e dei-
xar escorrer a agua. Usar equipamento de protecdo adequado!

8. Reboque/transporte/parqueamento

As baterias de ides de litio podem entrar em combustao espontanea ou

reacender-se apo6s a extin¢do do incéndio! 6 IR

Usar equipamento de protecdo adequado!

Se o veiculo tiver sofrido um acidente ou apresentar a bateria danificada ou anomalias em
componentes de alta tens3o: desativar o sistema de alta tensao (ver capitulo 3). Estacionar
o veiculo mantendo uma distancia segura de pelo menos 5 metros em relagdo a edificios e
outros veiculos (zona de quarentena).

> >

Nao rebocar um veiculo acidentado pelos eixos
motrizes.

9. Informacgao adicional importante

Para mais informacdes, consultar o guia de salvamento e resgate Audi em

10. Explicacdo dos pictogramas usados

& O @ & O A A

Inflamavel Corrosivo, irri- Prejudicial Perigoso para Gases sob Veiculo elétrico Aviso de Alta Cuidado, perigo
tante para a pele para a saude o ambiente pressdo Tensdo
Dt e ==
<«
Usar dgua para  Tensdo perigosa Remover smart Usar camara de Destrancar o Destrancar a
extinguir o fogo key imagem térmica capot bagageira

infravermelha
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https://www.audi.de/de/brand/de/beratung-kauf/sonderabnehmer/sonderfahrzeuge/einsatzfahrzeuge/leitfaden-fuer-rettungsdienste.html

