QD Audi Q8 7 SQ8 e-tron
SUV ml. Sportback, alk. 2023
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QD) Audi Q8 7 SQ8 e-tron
SUV ml. Sportback, alk. 2023

1. Identifiointi / tunnistaminen

Sdahkémoottori on danetdn. Mittariston nayttd (powermeter) kertoo, onko sdahkdinen voimalinja pois
paalta (OFF) vai kdyttdvalmis (READY).

Latausluukku Mallimerkinta
' (voi olla myds ilman)
Q8
Q8 e-tron
Q8 e-tron
Sportback
2. Liikkumisen esto / vakautus / nostaminen
Auton liikkumisen esto
Paina P-painiketta ja kytke seisontajarru. Nostokohdat
. Sopivat nostopisteet Korkeajanniteakku

Paina STAR-STOP-painiketta painamatta samalla
jarrupoljinta.

Autonavaimen sijasta on mahdol-

ﬁ. (« lista kdyttda myds avainkorttia tai
5m ? w .
— alypuhelinsovellusta.

3. Vilittémien vaarojen poisto / turvallisuusmaaraykset

Onnettomuudessa, jossa turvatyyny laukeaa, korkeajannitejarjestelma deaktivoituu automaattisesti
heti, kun turvatyynyn laukeaminen havaitaan. Korkeajannitejarjestelma on jannitteeton noin 20 se-
kunnin kuluttua deaktivoinnista.

asianmukaisia suojavarusteita!

fi Al kosketa, leikkaa tai avaa vahingoittuneita korkeajannitekomponentteja, -johtimia ja -akkua! K3yt

Kaikissa muissa tapauksissa korkeajannitejarjestelma voidaan deaktivoida seuraavasti:

Mahdollisuus 1: moottoritilasta

® Vedi punai- @ Veds musta
nen kieleke pistoke ulos.
ulos.
i
-& - ’
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QD) Audi Q8 7 SQ8 e-tron
SUV ml. Sportback, alk. 2023

Mahdollisuus 2: (sulake tavaratilassa)
Nosta vélipohja yl6s. Irrota luukku. Veda sulake ulos.

12 voltin akku on auton etuosassa vesikaukalon kannen
alla.

Akun maadoituskaapeli on ruuvattu auton koriin vesikau-
kalon etuseindman kohdalla.

Taalld akun maadoitusliitantd (miinusnapa) voidaan erot-
taa korin kontaktipaikasta.

Irrotus latauspisteesta (latauspistokkeen hatavapautus)

Poista kansi. Veda keltaisesta lenkista. Irrota latauspistoke.

Lasityypit:
@ Laminoitu turvalasi

@ Karkaistu turvalasi

® Sivulasit voivat olla myés laminoitua
turvalasia
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QD Audi Q8 /7 SQ8 e-tron
SUV ml. Sportback, alk. 2023

5. Varastoitu energia / nesteet / kaasut / kiinteat aineet

SRCE XX -
e A Litimion

Jos jadhdytysnestettd vuotaa akun jadhdytysjarjestelmastd, vaarana on korkeajan- ——
A niteakun terminen reaktio (lLdmpdkarkaaminen). 6 IR §5

Tarkkaile korkeajanniteakun lampétilaa!l

o]

6. Tulipalotilanteessa

&

t Vaurioitumisen tai vaaran kayton seurauksena litiumioniakut voivat syttya itses-

taan valittomasti tai viiveelld. Sammutuksen jalkeen ne voivat syttya vield uudel- [S IR §
leenkin!

Kayta asianmukaisia suojavarusteita!

7. Auto uponnut veteen

Kun auto nostettu vedesta, deaktivoi korkeajannitejarjestelma (ks. kappale 3) ja anna veden valua
ulos. Kdyta asianmukaisia suojavarusteita!

8. Hinaus / kuljetus / varastointi

Litiumioniakut voivat syttya itsestdan, ja sammutuksen ——
jalkeen ne voivat syttya uudelleen! [S IR
Kdyta asianmukaisia suojavarusteital!

Jos auto on joutunut onnettomuuteen tai jos korkeajanniteakku on vahingoittunut tai epavakaa: Deak-
tivoi korkeajannitejarjestelma (ks. kappale 3). Siirrd auto turvallisen matkan padhan (vahintdan 5 m)
rakennuksista ja muista ajoneuvoista (karanteenialue).

> B>

Onnettomuuteen joutunutta autoa ei saa hinata veta-
. | vistd akseleista.

10. Kaytettyjen kuvakkeiden selitykset

& O & L O A A O

Syttyva Syovyttava, ihoa Vaaraksi Vaaraksi Sadhkdauto Varoitus, Varoitus, vaara Sammutus
arsyttava terveydelle ymparistolle korkeajannite vedelld
b e [ (D) (=)
—

Vaarallinen Alyavaimen Infrapunaldm- Konepellin luki- Takaluukun

jannite poisto pékameran tuksen avaus lukon avaus

kaytto
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