
Audi S8 セラミック製ディスクローター取付けボルトに関する対策 
 

リコール届出番号 外-1985 リコール届出日 平成25年12月4日 

不具合の部位（部品名） 制動装置 (ディスクローター取付ボルト)  

基準不適合状態にある
と認める構造、装置又
は性能の状況及びその
原因 

前後輪ブレーキ用セラミック製ディスクローター装着車両において、ディスクローターをベ
ルハウジングに取付けるためのボルトの材質が不適切なため、塩分濃度が高い環境下で使用
をした場合に、当該ボルトが腐食、破断し、走行中に異音及び振動が発生する事があります。
 

改善措置の内容 全車両、当該ボルトを対策品と交換します。 

 

車名 型式 通称名 
リコール対象車両の車台番号（シリアル 

番号）の範囲及び輸入期間 

リコール対象
車の台数 

備考

アウディ ABA-4EBSMF アウディ S8 

WAUZZZ4E07N007922～

WAUZZZ4EX8N005130 

平成18年8月23日～平成21年12月7日 

123  

   
（輸入期間の全体の範囲） 

平成18年8月23日～平成21年12月7日 
計123台  

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。 

 

 

 

不具合発生箇所 
 

     

 

 

            
 
 

ディスクローター取付ボルト（図中10ヶ所）

ディスクローター 

ベルハウジング 


